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Disponemos de más de 800 modelos normalizados y
aproximadamente 250 modelos especiales para la
industria del calzado.

Las resistencias de cartucho de baja carga, al contrario
que los cartuchos de alta carga, no admiten vibraciones,
golpes constantes o temperaturas constantes de trabajo
excesivamente altas (más de 300º).
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• Aislamiento: 5 Megaohmios a 500 V CC en frío (minimo).
• Rigidez dieléctrica: 1500 V 1 segundo.
• Valor óhmnico + 5% - 10%

CONTROL DE CALIDAD

El ajuste del cartucho en el agujero es muy importante para el buen
funcionamiento y rendimiento.

El agujero se debe realizar con escariador y una tolerancia según tabla.

Es imprescindible la regulación de la temperatura y, para esto,
recomendamos  que la toma de temperatura no debe estar a más
de 15 mm  del cartucho.

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN Y MONTAJE

• Podemos fabricar cualquier diámetro comprendido entre 8mm.
   y 50 mm., para medidas inferiores y superiores consultar.

OTROS DI ÁMETROS

• Nuestros 800 modelos normalizados llevan cables de conexión flexibles
   desde el interior y protegidos con pieza de cerámica según modelo nº 1.
• Diámetros normalizados en medidas métricas (mm):
   10 - 12 - 12,50 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22 - 25
   Tolerancia ø: - 0,02 - 0,06.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

15 mm

Punto de toma
de la temperatura Cartucho

Tolerancia
agujero
"ISA" H7

MÁS DE HASTA

3

6

10

18

6

10

18

30

-0

-0

-0

-0

+ 0'012

+ 0'015

+ 0'018

+ 0'021

TABLA DE TOLERANCIA AGUJERO
TOLERANCIA AGUJERO
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L

Ø

2 - 3 mm

Cerámica
250 mm

MODELOS STANDAR

  35
  50
  75
  75
  75
100
150
  50
  50
  75
  75
  75
100
100
100
100
  50
  50
  75
  75
100
150
150
200
250
  50
  50
  75
  75
  75
100
150
150
150
  50
  75
100
100
150
150
200
200
250

  50
  75
100
100
100
150
200
  75
100
100
100
100
150
150
150
200
  60
100
100
100
150
200
200
250
300
  80
100
100
100
100
150
200
200
200
  75
100
125
125
200
200
250
250
300

  75
100
150
125
150
200
250

125
150
150
150
200
200
200
250
  90
125
150
150
200
250
250
300
400

150
150
125
150
200
250
250
250
100
125
150
150
250
250
300
300
400

150
200
250
300

175
175
200
250
250
250
300

200

300
300
350
450

125
175
150
200
250
300
300
300
125
150
200
200
300
300
350
350
500

175
250
300
350

250
300
300
300
400

350
400
500

200
250
300
350
350
400

200
250
250
350
350
400
400
600

350
350
500

350
400
500
500

225

300

400
450
450

  50
  75
100
125
150
200
250
  50
  75
100
125
150
200
250
300
350
  50
  75
100
125
150
200
250
300
350
  50
  75
100
125
150
200
250
300
350
  75
100
125
150
200
250
300
350
400

450

600

450

500

-0,02
-0,0610

-0,02
-0,0612

  12,5 -0,02
-0,06

14 -0,02
-0,06

15 -0,02
-0,06

DIAMETRO Ø MM. LONGITUD L. MM. WATIOS A 230 V
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DIÁMETRO Ø MM. LONGITUD L. MM. WATIOS A 230 V

  75
100
100
100
150
150
200
250
300
100
125
125
150
200
250
250
250
300
300
100
100
100
150
200
250
250
300
400
150
150
150
200
200
250
250
300
300
250
250
300
400
400
400
500

100
125
125
150
200
200
300
300
400
150
150
150
200
250
300
300
300
350
500
150
150
150
200
250
300
300
400
500
175
175
200
250
300
300
300
400
500
300
300
350
500
600
500
600

125
150
150
200
250
300
350
350
500

175
175
250
300
350
350
400
400
600
175
175
175
300
300
400
400
500
600
200
200
250
300
400
400
400
500
700
400
350
400
600
800
700
800

  200
  200
  250
  300
  400
  400
  400
  600

  200
  200
  300
  350
  400
  400
  500
  450
  800
  200
  200
  200
  400
  400
  500
  500
  600
  800
  250
  250
  300
  400
  500
  500
  500
  700
  900

  400
  500
  800

  900
1000

  300
  350
  500
  450
  500
  700

  250
  250

  400
  450
  450
  600
  500

  250

  500
  600
  600
  700
1000

  350

  600
  600
  900
1000

  500
  700

1000
1200

400

500
600

500
500
700
600

300

700
800

700
700

  75
100
125
150
200
250
300
350
400
  75
100
125
150
200
250
300
350
400
450
100
125
150
200
250
300
350
400
450
100
125
150
200
250
300
350
400
450
150
200
250
300
350
400
450

700

350

900

800

-0,02
-0,0616

- 0,02
- 0,0618

20 - 0,02
- 0,06

22 - 0,02
- 0,06

25 - 0,02
- 0,06

MODELOS STANDAR

L

Ø

2 - 3 mm

Cerámica
250 mm
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RESISTENCIAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA DEL CALZADO   (CVI)

8
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
16
16
18
18
18
18
18
18
18
18
20
21
21
21
22
24
28

110
31
31
40

110
120
165

50
50
50
60
60
65
70
80

100
110
120
140
165
165

87
115
250
315

50
60
65
70
70
90
80
80
60
60
63

100
100
105
115
280
280

60
80
80

140
115
120

12
12
24

230
12

230
240
230
230
230

48
60

230
48
70

230
230
230
230
230
240
230
230

60
230
230
230
230
230

50
230

60
60
60
60

230
60

230
60

230
230

50
48
48

230
230
230
230

60
35 - 50
35 - 50
60
85
200
260
60 - 80
90
130
100
135
60 - 70 - 80 - 100
100
170
150
180
150
260
150
260
200
160 - 190 - 200
300 - 400
250 - 300 - 350 - 400
200
200
200
220 - 250
150 - 200
90 - 100 - 110 - 120 - 130
160 - 200 - 300 - 350
160 - 200 - 300
90
150 - 200 - 300 - 350
130 - 160 - 175 - 200 - 225 - 250
300
300
200 - 300 - 350 - 400 - 500
300 - 400
300 - 650 - 750
200 - 250 - 300
200
200 - 250
250
500
250 - 300 - 350 - 400 - 500
300 - 400 - 500

75
1X600
1X600
600
75
400
500
200
650
650
500
B-4M/M
HEMBRILLA
500
1X500
500
750
700
500
500
500
350
350
M4X20L
350
650
600
600
700
1X500
HEMBRILLA
B-4M/M
B-6M/M
B-6M/M
M5X15L
600
B-6M/M
300
M5X20L
300
400
1X700
500
700
600
300
300
100

DIÁMETRO Ø MM. LONGITUD L. MM. WATIOS A 230 VVOLTIOS V. CONEXIONES S.



1

• Con tapón cerámico.
• Cables flexibles desde el interior con aislamiento
   de fibra de vidrio +silicona y conductor de niquel.
• ACABADO STANDAR.

2 - 3 mm

Cerámica

Ø

L S

2

• Sín tapón cerámico.
• Cables flexíbles desde el interior de fibra de
   vidrio + silicona.Ø

L S

3

• Con tapón cerámico.
• Salida rígida y conexionado el cable flexible de
   fibra de vidrio + silicona en el exterior.
• Conexión: soldadura o grapado.

Varilla de Níquel

Cerámica

Ø

L S

4

• Sellado resistente a la humedad.
• Cables de teflón.
• Sellado silicona (trabajo máximo a 180º ).
• Sellado resina (trabajo máximo 135º ).

Ø

L S

Sellado

5
• Recubrimiento cerámico.
• Varilla de níquel rígida o cables flexibles fibra de
   vidrio.
• Con recubrimiento de perlinas cerámicas.

Perlinas Cerámicas

Cerámica

Ø

L S

6
• Con tapón cerámico.
• Salida rígida de níquel (unipolar) sin funda de

• Adecuado para zonas de muy alta temperatura.

Cerámica

Ø

L S

Varilla de Níquel

Acabados para Resistenciasde Cartucho
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• Un polo a masa.

• Bajo voltaje.

• Cable flexible desde el interior de fibra de

   vidrio + silicona .

Cerámica

S

Ø

L

Cerámica

S

Ø

L

L x S

Ø

Tubo Reducido Funda
Vidrio/Silicona

L S

Ø

Funda
Vidrio/Silicona

L S

Ø

Malla Metálica

Ø

L x S

Tubo Reducido Malla Metálica

• Un polo a masa.

• Bajo voltaje.

• Terminal roscado y masa.

• Protección doble funda diámetro reducido.

• Funda vidrio/silicona.

• Toma de tierra opcional.

• Malla metálica diámetro reducido.

• Con toma de tierra.

• Malla alambre acero galvanizado.

• Ejecución a partir de 12.50 Ø.

• Protección doble funda.

• Funda vidrio/silicona.

• Toma de tierra opcional.

• Malla interior.

• Con toma de tierra.

• Malla alambre acero galvanizado.

• Ejecución a partir de 9.46 Ø.
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• Malla exterior.

• Malla alambre acero galvanizado.

• Con toma de tierra .

• Ejecución a partir desde 5 Ø a 16 Ø.

Ø

Malla Metálica

L Sx

• Tubo metálico flexible diámetro reducido. Acero

   galvanizado.

• Con toma de tierra.

• Ejecución a partir de 12.50 Ø.

• Tubo metálico flexíble interior.  Acero galvanizado.

• Con toma de tierra.

• Ejecución a partir de 9.46 Ø.
Tubo Metálico
Flexible

Ø

L S

• Tubo metálico flexible exterior.  Acero galvanizado.

• Ejecución desde 5 Ø a 11 Ø.

Tubo Metálico
Flexible

Ø

L Sx

• Conexión  tornillos.

• Ejecución a partir de 20 Ø.Ø

L S

Cerámica

• Conexiones ambos lados.

• Terminales roscados.

L S

Ø

S
CerámicaCerámica

13

14

15

16

17

18

Tubo Reducido Tubo Metálico
Flexible

Ø

L Sx
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• Ambos lados.

• Cables flexibles desde el interior

   de fibra de vidrio + silicona.

LS S

Ø

Cerámica Cerámica

• Regleta cerámica.

• Sin soporte de anclaje.

• Pata de sujección.
A

Ø

L Sx

• Arandela de sujección.C B D

S

Ø

L A

• Posición inversa.

R= Paso de Rosca

L S

Ø

19

22

23

24

• Racor roscado.

• Posición normal.

R= Paso de Rosca

L S

Ø

20

A

C
E B

D

A

C

E

B

D

RESISTENCIA

6.30

6.50    8   10

12.61 15.81

   16    20

10 10 10 12 12 12

12 12 12 20 20 20

7 7 7 99 9 9

4 4 4 6 6 6

6 6 6 12 12 12

Ø21

L
15 mm

20 mm

19 mm

Cerámica

Ø

TABLA DE RACORES (R)

ø

R

CARTUCHO

PASO DE ROSCA

1/4" (6,30)
6,50

1/8"
m 10/100

5/16" (7,90)
8

1/4"
m 12/100

3/8" (9,46)
10

1/4"
m 14/150

1/2" (12,61)
12,50

3/8"
m 16/150

3/4" (19,05)
20

3/4"
m 24/150

5/8" (15,81)
16

1/2"
m 20/150
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L

Sx

Ø

• 90º desde el cartucho .

• Con toma de tierra.

• Funda v idrio / silicona.

• Ejecución apartir de 9.46 Ø.

L

S

Ø

• 90º sin protección.

• Cables flexibles desde el interior

   de fibra de vidrio + silicona.

• ø mínimo 1/4" (6,30) ó 6,50 m/m.

25 26

27 28

L

Sx

Ø

• 90º desde el cartucho.

• Con toma de tierra.

• Tubo metálico flexible acero

   galvanizado.

•  Ejecución a partir de 9.46 Ø.

• 90º sin protección.

• Cables flexibles desde el interior

   de fibra de vidrio + silicona.

• Ejecución apartir de 9.46 Ø.

L

Sx

Ø

29 30

SX

Ø

L • Englete.

• Tubo metálico flexible acero

   galvanizado.

• Con toma de tierra.

•  Ejecución a partir de 6.30 Ø.

L

Sx

Ø

• 90º desde el cartucho.

• Con toma de tierra.

• Malla alambre acero galvanizado.

•  Ejecución a partir de 9.46 Ø.
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TABLA DE MEDIDAS DEL DADO (C) SEGÚN DIÁMETRO DEL CARTUCHO

Ø

C

CARTUCHO

DADO

1/4" (6'30)
6'50

10 x 10 x 10

5/16" (7'90)
8

10 x 10 x 10

3/8" (9'46)
10

14 x 14 x 14

1/2" (12'61)
12'50

15 x 15 x 15

5/81" (15'81)
16

18 x 18 x 18

3/4" (19'05)
20

25 x 25 x 25

33 34

35

Ø

S

L

C

• 90º Dado.

• Tubo metálico flexible

   acero galvanizado.

• Con toma de tierra.

x

Ø

S

L

C

• 90º Dado.

• Malla alambre  acero

   galvanizado.

• Con toma de tierra.

xS

L

Ø

C

• 90º Dado.

• Funda vidrio/silicona.

• Con toma de tierra.

x

31 32

S

• Englete.

• Malla alambre acero galvanizado.

• Con toma de tierra.

• Ejecución a partir de 6.30 Ø.

X

Ø

L

S

• Englete.

• Funda vidrio / silicona.

• Con toma de tierra.

• Ejecución a partir de 6.30 Ø.

x

Ø

L




