
Tipo: RI-S

Tipo: RI-D

Tipo: RI-S

40

Ti p o  R S :  C o n s t r u c c i ó n  e n  c h a p a  g a l v a n i z a d a  y
pintada con pintura  epoxi  b lanca .  Re�ector  en
aluminio anodizado pul ido.  E lemento infrarrojo
en tubo de acero inoxidable tratado.  Con rej i l la
de protección.
T i p o s  R I - S  y  R I - D :  C o n s t r u c c i ó n  e n  p e r � l  d e
a l u m i n i o  a n o d i z a d o .  E l e m e n t o  i n f r a r r o j o  e n
acero inoxidable refractario.
P e r m i t e n  s u  a g r u p a c i ó n  p a r a  f o r m a r  p a n e l e s ,
hornos, etc.

DIMENSIONES (mm .)

DESCRIPCIÓN

M822

93

57

Grado de protección: IP 3 1.

Distancias
mínimas.

INSTALACIÓN

1800
150

150

Pared

Long. tubo L

Long. radiador A

Radiador Mural Infrarrojos

Grado de protección: IP 3 0.

Grado de protección: IP 3 1.

150

300

Te c h o

TIPO

RS-1982

CÓDIGO

02219822

V

230

PESO KG.

1,65

W

1000

L

1000

A

1250

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIPO

RI-S 500

RI-S 750

RI-S 750

RI-S 1000

RI-S 1000

RI-S 1250

RI-S 1250

RI-S 1500

RI-S 1500

CÓDIGO

02233002

02233012

02233013

02233022

02233023

02233082

02233083

02233092

02233093

PESO KG.

1,48

1,76

1,76

2,12

2,12

2,30

2,30

2,50

2,50

V

230

230

400

230

400

230

400

230

400

W

750

1100

1100

1500

1500

1900

1900

2300

2300

L

500

750

750

1000

1000

1250

1250

1500

1500

A

687

937

937

1187

1187

1450

1450

1700

1700

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS RI-S (tipos simples de un solo elemento emisor)

TIPO
RI-D 500

RI-D 750

RI-D 750

RI-D 1000

RI-D 1000

RI-D 1250

RI-D 1500

CÓDIGO
022330 32

02233042

02233043

02233052

02233053

02233063

02233073

PESO KG.
1,63

2,00

2,00

2,38

2,38

2,50

2,76

V
230

230

400

230

400

400

400

W
1500

220

2200

3000

3000

3800

4600

L
500

750

750

1000

1000

1250

1500

A
687

937

937

1187

1187

1450

1700

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS RI-S (tipos simples de un solo elemento emisor)




