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Transductores de presión

Catálogo general



Serie TP Transductores de presión para polímero fundido

La solución perfecta para medición de presión
    y temperatura en el control de proceso industrial

Productos
·Transductores de presión

-Manómetros analógicos y digitales

-Captadores de temperatura

-Indicadores/reguladores digitales

-Transmisores de presión

-Discos de ruptura

-Sistemas de calibración de presión

TP112 Rígido TP123 Flexible TP133 Flexible con sonda

TP112B Rígido TP123B Flexible TP133B Flexible con sonda

0~35bar~3000bar
±0.25%FS; ±0.5%FS

10Vdc
1.5mV/V; 2.0mV/V; 2.5mV/V; 3.33mV/V

400ºC
15-5PH; 17-4PH;17-7PH; Inconel718

6PIN; 8PIN
1/2-20UNF; M14×1.5; M18×1.5; diseño especial

Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos

TP112 TP123 TP133

300ºC 400ºC

—— E;K;J;PT100

0~35bar~3000bar
±0.25%FS; ±0.5%FS

24Vdc;12~36Vdc
4~20mA; 0~5V; 0~10V

400ºC
15-5PH; 17-4PH;17-7PH; Inconel718

6PIN; 8PIN
1/2-20UNF; M14×1.5; M18×1.5; diseño especial

Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos

Modelo
Rango
Precisión
Alimentación
Salida
Temp. diagrama
Material diagrama
Termopar
Conexión eléctrica
Conexión proceso
Aplicaciones

TP112B TP123B TP133B

300ºC 400ºC

—— E;K;J;PT100

Serie TP transductores/transmisores de presión no estandar 

TP123F/PT123FB Brida TP112T/PT112BT Rígido con sensor        TP120/PT120B Ex

TP123BH Inteligente TP114B Digital TP120/PT120B Expuesto
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0~35bar~3000bar
±0.25%FS; ±0.5%FS

10Vdc; 24Vdc;12~36Vdc
1.5mV/V; 2.0mV/V; 2.5mV/V; 3.33mV/V; 4~20mA; 0~5V; 0~10V

400ºC
15-5PH; 17-4PH;17-7PH; Inconel718

6PIN; 8PIN; 1/2-14NPT; cable
1/2-20UNF; M14×1.5; M18×1.5; brida; diseño especial
Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos

TP123F/PT123FB TP112T/PT112BTTP120/PT120B

400ºC 300ºC

—— E;K;J;PT100

0~35bar~3000bar
±0.25%FS; ±0.5%FS

10Vdc; 24Vdc;12~36Vdc
1.5mV/V; 2.0mV/V; 3.33mV/V; 4~20mA; 0~5V; 0~10V; protocolo Hart

400ºC
15-5PH; 17-4PH;17-7PH; Inconel718

——
6PIN; 8PIN

1/2-20UNF; M14×1.5; M18×1.5; brida; diseño especial
Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos

TP123BH TP114/PT114B TP120/PT120B

Serie TP transductores de presión bajo coste para polímero fundido

TP111 Rígido TP124 Flexible TP131 Flexible con sonda

TP111B Rígido TP124B Flexible TP131B Flexible con sensor

0~50bar~3000bar
±0.5%FS; ±1.0%FS

10Vdc
2.0mV/V
350ºC

15-5PH; 17-4PH;17-7PH

5PIN; Cable
1/2-20UNF; M14×1.5; M18×1.5; diseño especial

Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos

TP111 TP124 TP131

250ºC 350ºC

—— E;K;J;PT100

0~50bar~3000bar
±0.5%FS; ±1.0%FS

24Vdc;12~36Vdc
4~20mA; 0~5V; 0~10V

350ºC
15-5PH; 17-4PH;17-7PH

5PIN; Cable
1/2-20UNF; M14×1.5; M18×1.5; diseño especial

Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos

TP111B TP124B TP131B

250ºC 350ºC

—— E;K;J;PT100

Serie PG Manómetros para polímero fundido

PG112/PG112B Rígido PG133/PG133B flexible con sondaPG123/PG123B Flexible

PG112X/PG112XB Rígido PG123X/PG123XB Flexible PG133X/PG133XB Flexible con sonda

0~100bar~1600bar
±1.0%FS; ±1.5%FS

10Vdc; 24Vdc;12~36Vdc
1.5mV/V; 2.0mV/V; 3.33mV/V; 4~20mA; 0~5V; 0~10V

350ºC
15-5PH; 17-4PH;17-7PH; Inconel718

5PIN; 6PIN; DIN43650; cable
1/2-20UNF; M14×1.5; M18×1.5; brida; diseño especial
Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos

PG112/PG112B PG133/PG133BPG123/PG123B

300ºC 400ºC

—— E;K;J;PT100

0~35bar~2000bar
±0.5%FS; ±1.0%FS

10Vdc; 24Vdc;12~36Vdc
1.5mV/V; 2.0mV/V; 3.33mV/V; 4~20mA; 0~5V; 0~10V

400ºC
15-5PH; 17-4PH;17-7PH; Inconel718

——
5PIN; 6PIN; DIN43650; cable

1/2-20UNF; M14×1.5; M18×1.5; brida; diseño especial
Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos

PG112X/PG112XB PG123X/PG123XB PG133X/PG133XB

Serie TP Transmisores de presión para polímero fundido

Serie TP transmisores de presión bajo coste para polímero fundido Serie PGX Manómetros digitales para polímero fundido
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Serie TP transmisores de presión no estandar

Sobre SRC 
Sistemas de Regulación y Control, S.L., localizada en Vitoria-Gasteiz, suministra transductores, transmisores 

de presión e instrumentación que puede cubrir todas sus necesidades en el control de proceso industrial. Los 
productos de este catálogo consisten en 46 series que incluyen transductores/transmisores de presión, sensores 
de presión para automoción, sensores y transductores de temperatura, transductores/transmisores para polímero 
fundido, discos de ruptura, equipamiento de calibración de presión, indicadores y reguladores de temperatura y/o 
presión y sistemas de control integrados para automación.  

Transductores y transmisores Transductores y transmisores 
de presión y temperaturade presión y temperatura



Serie TP Transductores de presión para polímero fundido

La solución perfecta para medición de presión
    y temperatura en el control de proceso industrial

Productos
·Transductores de presión

-Manómetros analógicos y digitales

-Captadores de temperatura

-Indicadores/reguladores digitales

-Transmisores de presión

-Discos de ruptura

-Sistemas de calibración de presión

TP112 Rígido TP123 Flexible TP133 Flexible con sonda

TP112B Rígido TP123B Flexible TP133B Flexible con sonda

0~35bar~3000bar
±0.25%FS; ±0.5%FS

10Vdc
1.5mV/V; 2.0mV/V; 2.5mV/V; 3.33mV/V

400ºC
15-5PH; 17-4PH;17-7PH; Inconel718

6PIN; 8PIN
1/2-20UNF; M14×1.5; M18×1.5; diseño especial

Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos

TP112 TP123 TP133

300ºC 400ºC

—— E;K;J;PT100

0~35bar~3000bar
±0.25%FS; ±0.5%FS

24Vdc;12~36Vdc
4~20mA; 0~5V; 0~10V

400ºC
15-5PH; 17-4PH;17-7PH; Inconel718

6PIN; 8PIN
1/2-20UNF; M14×1.5; M18×1.5; diseño especial

Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos

Modelo
Rango
Precisión
Alimentación
Salida
Temp. diagrama
Material diagrama
Termopar
Conexión eléctrica
Conexión proceso
Aplicaciones

TP112B TP123B TP133B

300ºC 400ºC

—— E;K;J;PT100

Serie TP transductores/transmisores de presión no estandar 

TP123F/PT123FB Brida TP112T/PT112BT Rígido con sensor        TP120/PT120B Ex

TP123BH Inteligente TP114B Digital TP120/PT120B Expuesto
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0~35bar~3000bar
±0.25%FS; ±0.5%FS

10Vdc; 24Vdc;12~36Vdc
1.5mV/V; 2.0mV/V; 2.5mV/V; 3.33mV/V; 4~20mA; 0~5V; 0~10V

400ºC
15-5PH; 17-4PH;17-7PH; Inconel718

6PIN; 8PIN; 1/2-14NPT; cable
1/2-20UNF; M14×1.5; M18×1.5; brida; diseño especial
Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos

TP123F/PT123FB TP112T/PT112BTTP120/PT120B

400ºC 300ºC

—— E;K;J;PT100

0~35bar~3000bar
±0.25%FS; ±0.5%FS

10Vdc; 24Vdc;12~36Vdc
1.5mV/V; 2.0mV/V; 3.33mV/V; 4~20mA; 0~5V; 0~10V; protocolo Hart

400ºC
15-5PH; 17-4PH;17-7PH; Inconel718

——
6PIN; 8PIN

1/2-20UNF; M14×1.5; M18×1.5; brida; diseño especial
Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos

TP123BH TP114/PT114B TP120/PT120B

Serie TP transductores de presión bajo coste para polímero fundido

TP111 Rígido TP124 Flexible TP131 Flexible con sonda

TP111B Rígido TP124B Flexible TP131B Flexible con sensor

0~50bar~3000bar
±0.5%FS; ±1.0%FS

10Vdc
2.0mV/V
350ºC

15-5PH; 17-4PH;17-7PH

5PIN; Cable
1/2-20UNF; M14×1.5; M18×1.5; diseño especial

Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos

TP111 TP124 TP131

250ºC 350ºC

—— E;K;J;PT100

0~50bar~3000bar
±0.5%FS; ±1.0%FS

24Vdc;12~36Vdc
4~20mA; 0~5V; 0~10V

350ºC
15-5PH; 17-4PH;17-7PH

5PIN; Cable
1/2-20UNF; M14×1.5; M18×1.5; diseño especial

Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos

TP111B TP124B TP131B

250ºC 350ºC

—— E;K;J;PT100

Serie PG Manómetros para polímero fundido

PG112/PG112B Rígido PG133/PG133B flexible con sondaPG123/PG123B Flexible

PG112X/PG112XB Rígido PG123X/PG123XB Flexible PG133X/PG133XB Flexible con sonda

0~100bar~1600bar
±1.0%FS; ±1.5%FS

10Vdc; 24Vdc;12~36Vdc
1.5mV/V; 2.0mV/V; 3.33mV/V; 4~20mA; 0~5V; 0~10V

350ºC
15-5PH; 17-4PH;17-7PH; Inconel718

5PIN; 6PIN; DIN43650; cable
1/2-20UNF; M14×1.5; M18×1.5; brida; diseño especial
Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos

PG112/PG112B PG133/PG133BPG123/PG123B

300ºC 400ºC

—— E;K;J;PT100

0~35bar~2000bar
±0.5%FS; ±1.0%FS

10Vdc; 24Vdc;12~36Vdc
1.5mV/V; 2.0mV/V; 3.33mV/V; 4~20mA; 0~5V; 0~10V

400ºC
15-5PH; 17-4PH;17-7PH; Inconel718

——
5PIN; 6PIN; DIN43650; cable

1/2-20UNF; M14×1.5; M18×1.5; brida; diseño especial
Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos

PG112X/PG112XB PG123X/PG123XB PG133X/PG133XB

Serie TP Transmisores de presión para polímero fundido

Serie TP transmisores de presión bajo coste para polímero fundido Serie PGX Manómetros digitales para polímero fundido
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Serie TP transmisores de presión no estandar

Sobre SRC 
Sistemas de Regulación y Control, S.L., localizada en Vitoria-Gasteiz, suministra transductores, transmisores 

de presión e instrumentación que puede cubrir todas sus necesidades en el control de proceso industrial. Los 
productos de este catálogo consisten en 46 series que incluyen transductores/transmisores de presión, sensores 
de presión para automoción, sensores y transductores de temperatura, transductores/transmisores para polímero 
fundido, discos de ruptura, equipamiento de calibración de presión, indicadores y reguladores de temperatura y/o 
presión y sistemas de control integrados para automación.  

Transductores y transmisores Transductores y transmisores 
de presión y temperaturade presión y temperatura



Serie TP Transductores de presión para polímero fundido

La solución perfecta para medición de presión
    y temperatura en el control de proceso industrial

Productos
·Transductores de presión

-Manómetros analógicos y digitales

-Captadores de temperatura

-Indicadores/reguladores digitales

-Transmisores de presión

-Discos de ruptura

-Sistemas de calibración de presión

TP112 Rígido TP123 Flexible TP133 Flexible con sonda

TP112B Rígido TP123B Flexible TP133B Flexible con sonda

0~35bar~3000bar
±0.25%FS; ±0.5%FS

10Vdc
1.5mV/V; 2.0mV/V; 2.5mV/V; 3.33mV/V

400ºC
15-5PH; 17-4PH;17-7PH; Inconel718

6PIN; 8PIN
1/2-20UNF; M14×1.5; M18×1.5; diseño especial

Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos

TP112 TP123 TP133

300ºC 400ºC

—— E;K;J;PT100

0~35bar~3000bar
±0.25%FS; ±0.5%FS

24Vdc;12~36Vdc
4~20mA; 0~5V; 0~10V

400ºC
15-5PH; 17-4PH;17-7PH; Inconel718

6PIN; 8PIN
1/2-20UNF; M14×1.5; M18×1.5; diseño especial

Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos

Modelo
Rango
Precisión
Alimentación
Salida
Temp. diagrama
Material diagrama
Termopar
Conexión eléctrica
Conexión proceso
Aplicaciones

TP112B TP123B TP133B

300ºC 400ºC

—— E;K;J;PT100

Serie TP transductores/transmisores de presión no estandar 

TP123F/PT123FB Brida TP112T/PT112BT Rígido con sensor        TP120/PT120B Ex

TP123BH Inteligente TP114B Digital TP120/PT120B Expuesto
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0~35bar~3000bar
±0.25%FS; ±0.5%FS

10Vdc; 24Vdc;12~36Vdc
1.5mV/V; 2.0mV/V; 2.5mV/V; 3.33mV/V; 4~20mA; 0~5V; 0~10V

400ºC
15-5PH; 17-4PH;17-7PH; Inconel718

6PIN; 8PIN; 1/2-14NPT; cable
1/2-20UNF; M14×1.5; M18×1.5; brida; diseño especial
Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos

TP123F/PT123FB TP112T/PT112BTTP120/PT120B

400ºC 300ºC

—— E;K;J;PT100

0~35bar~3000bar
±0.25%FS; ±0.5%FS

10Vdc; 24Vdc;12~36Vdc
1.5mV/V; 2.0mV/V; 3.33mV/V; 4~20mA; 0~5V; 0~10V; protocolo Hart

400ºC
15-5PH; 17-4PH;17-7PH; Inconel718

——
6PIN; 8PIN

1/2-20UNF; M14×1.5; M18×1.5; brida; diseño especial
Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos

TP123BH TP114/PT114B TP120/PT120B

Serie TP transductores de presión bajo coste para polímero fundido

TP111 Rígido TP124 Flexible TP131 Flexible con sonda

TP111B Rígido TP124B Flexible TP131B Flexible con sensor

0~50bar~3000bar
±0.5%FS; ±1.0%FS

10Vdc
2.0mV/V
350ºC

15-5PH; 17-4PH;17-7PH

5PIN; Cable
1/2-20UNF; M14×1.5; M18×1.5; diseño especial

Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos

TP111 TP124 TP131

250ºC 350ºC

—— E;K;J;PT100

0~50bar~3000bar
±0.5%FS; ±1.0%FS

24Vdc;12~36Vdc
4~20mA; 0~5V; 0~10V

350ºC
15-5PH; 17-4PH;17-7PH

5PIN; Cable
1/2-20UNF; M14×1.5; M18×1.5; diseño especial

Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos

TP111B TP124B TP131B

250ºC 350ºC

—— E;K;J;PT100

Serie PG Manómetros para polímero fundido

PG112/PG112B Rígido PG133/PG133B flexible con sondaPG123/PG123B Flexible

PG112X/PG112XB Rígido PG123X/PG123XB Flexible PG133X/PG133XB Flexible con sonda

0~100bar~1600bar
±1.0%FS; ±1.5%FS

10Vdc; 24Vdc;12~36Vdc
1.5mV/V; 2.0mV/V; 3.33mV/V; 4~20mA; 0~5V; 0~10V

350ºC
15-5PH; 17-4PH;17-7PH; Inconel718

5PIN; 6PIN; DIN43650; cable
1/2-20UNF; M14×1.5; M18×1.5; brida; diseño especial
Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos

PG112/PG112B PG133/PG133BPG123/PG123B

300ºC 400ºC

—— E;K;J;PT100

0~35bar~2000bar
±0.5%FS; ±1.0%FS

10Vdc; 24Vdc;12~36Vdc
1.5mV/V; 2.0mV/V; 3.33mV/V; 4~20mA; 0~5V; 0~10V

400ºC
15-5PH; 17-4PH;17-7PH; Inconel718

——
5PIN; 6PIN; DIN43650; cable

1/2-20UNF; M14×1.5; M18×1.5; brida; diseño especial
Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos

PG112X/PG112XB PG123X/PG123XB PG133X/PG133XB

Serie TP Transmisores de presión para polímero fundido

Serie TP transmisores de presión bajo coste para polímero fundido Serie PGX Manómetros digitales para polímero fundido
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Serie TP transmisores de presión no estandar

Sobre SRC 
Sistemas de Regulación y Control, S.L., localizada en Vitoria-Gasteiz, suministra transductores, transmisores 

de presión e instrumentación que puede cubrir todas sus necesidades en el control de proceso industrial. Los 
productos de este catálogo consisten en 46 series que incluyen transductores/transmisores de presión, sensores 
de presión para automoción, sensores y transductores de temperatura, transductores/transmisores para polímero 
fundido, discos de ruptura, equipamiento de calibración de presión, indicadores y reguladores de temperatura y/o 
presión y sistemas de control integrados para automación.  

Transductores y transmisores Transductores y transmisores 
de presión y temperaturade presión y temperatura



Serie TP Transductores de presión para polímero fundido

La solución perfecta para medición de presión
    y temperatura en el control de proceso industrial

Productos
·Transductores de presión

-Manómetros analógicos y digitales

-Captadores de temperatura

-Indicadores/reguladores digitales

-Transmisores de presión

-Discos de ruptura

-Sistemas de calibración de presión

TP112 Rígido TP123 Flexible TP133 Flexible con sonda

TP112B Rígido TP123B Flexible TP133B Flexible con sonda

0~35bar~3000bar
±0.25%FS; ±0.5%FS

10Vdc
1.5mV/V; 2.0mV/V; 2.5mV/V; 3.33mV/V

400ºC
15-5PH; 17-4PH;17-7PH; Inconel718

6PIN; 8PIN
1/2-20UNF; M14×1.5; M18×1.5; diseño especial

Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos

TP112 TP123 TP133

300ºC 400ºC

—— E;K;J;PT100

0~35bar~3000bar
±0.25%FS; ±0.5%FS

24Vdc;12~36Vdc
4~20mA; 0~5V; 0~10V

400ºC
15-5PH; 17-4PH;17-7PH; Inconel718

6PIN; 8PIN
1/2-20UNF; M14×1.5; M18×1.5; diseño especial

Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos

Modelo
Rango
Precisión
Alimentación
Salida
Temp. diagrama
Material diagrama
Termopar
Conexión eléctrica
Conexión proceso
Aplicaciones

TP112B TP123B TP133B

300ºC 400ºC

—— E;K;J;PT100

Serie TP transductores/transmisores de presión no estandar 

TP123F/PT123FB Brida TP112T/PT112BT Rígido con sensor        TP120/PT120B Ex

TP123BH Inteligente TP114B Digital TP120/PT120B Expuesto
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0~35bar~3000bar
±0.25%FS; ±0.5%FS

10Vdc; 24Vdc;12~36Vdc
1.5mV/V; 2.0mV/V; 2.5mV/V; 3.33mV/V; 4~20mA; 0~5V; 0~10V

400ºC
15-5PH; 17-4PH;17-7PH; Inconel718

6PIN; 8PIN; 1/2-14NPT; cable
1/2-20UNF; M14×1.5; M18×1.5; brida; diseño especial
Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos

TP123F/PT123FB TP112T/PT112BTTP120/PT120B

400ºC 300ºC

—— E;K;J;PT100

0~35bar~3000bar
±0.25%FS; ±0.5%FS

10Vdc; 24Vdc;12~36Vdc
1.5mV/V; 2.0mV/V; 3.33mV/V; 4~20mA; 0~5V; 0~10V; protocolo Hart

400ºC
15-5PH; 17-4PH;17-7PH; Inconel718

——
6PIN; 8PIN

1/2-20UNF; M14×1.5; M18×1.5; brida; diseño especial
Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos

TP123BH TP114/PT114B TP120/PT120B

Serie TP transductores de presión bajo coste para polímero fundido

TP111 Rígido TP124 Flexible TP131 Flexible con sonda

TP111B Rígido TP124B Flexible TP131B Flexible con sensor

0~50bar~3000bar
±0.5%FS; ±1.0%FS

10Vdc
2.0mV/V
350ºC

15-5PH; 17-4PH;17-7PH

5PIN; Cable
1/2-20UNF; M14×1.5; M18×1.5; diseño especial

Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos

TP111 TP124 TP131

250ºC 350ºC

—— E;K;J;PT100

0~50bar~3000bar
±0.5%FS; ±1.0%FS

24Vdc;12~36Vdc
4~20mA; 0~5V; 0~10V

350ºC
15-5PH; 17-4PH;17-7PH

5PIN; Cable
1/2-20UNF; M14×1.5; M18×1.5; diseño especial

Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos

TP111B TP124B TP131B

250ºC 350ºC

—— E;K;J;PT100

Serie PG Manómetros para polímero fundido

PG112/PG112B Rígido PG133/PG133B flexible con sondaPG123/PG123B Flexible

PG112X/PG112XB Rígido PG123X/PG123XB Flexible PG133X/PG133XB Flexible con sonda

0~100bar~1600bar
±1.0%FS; ±1.5%FS

10Vdc; 24Vdc;12~36Vdc
1.5mV/V; 2.0mV/V; 3.33mV/V; 4~20mA; 0~5V; 0~10V

350ºC
15-5PH; 17-4PH;17-7PH; Inconel718

5PIN; 6PIN; DIN43650; cable
1/2-20UNF; M14×1.5; M18×1.5; brida; diseño especial
Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos

PG112/PG112B PG133/PG133BPG123/PG123B

300ºC 400ºC

—— E;K;J;PT100

0~35bar~2000bar
±0.5%FS; ±1.0%FS

10Vdc; 24Vdc;12~36Vdc
1.5mV/V; 2.0mV/V; 3.33mV/V; 4~20mA; 0~5V; 0~10V

400ºC
15-5PH; 17-4PH;17-7PH; Inconel718

——
5PIN; 6PIN; DIN43650; cable

1/2-20UNF; M14×1.5; M18×1.5; brida; diseño especial
Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos

PG112X/PG112XB PG123X/PG123XB PG133X/PG133XB

Serie TP Transmisores de presión para polímero fundido

Serie TP transmisores de presión bajo coste para polímero fundido Serie PGX Manómetros digitales para polímero fundido
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Modelo
Rango
Precisión
Alimentación
Salida
Temp. diagrama
Material diagrama
Termopar
Conexión eléctrica
Conexión proceso
Aplicaciones
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Salida
Temp. diagrama
Material diagrama
Termopar
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Conexión proceso
Aplicaciones
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Material diagrama
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Serie TP transmisores de presión no estandar

Sobre SRC 
Sistemas de Regulación y Control, S.L., localizada en Vitoria-Gasteiz, suministra transductores, transmisores 

de presión e instrumentación que puede cubrir todas sus necesidades en el control de proceso industrial. Los 
productos de este catálogo consisten en 46 series que incluyen transductores/transmisores de presión, sensores 
de presión para automoción, sensores y transductores de temperatura, transductores/transmisores para polímero 
fundido, discos de ruptura, equipamiento de calibración de presión, indicadores y reguladores de temperatura y/o 
presión y sistemas de control integrados para automación.  

Transductores y transmisores Transductores y transmisores 
de presión y temperaturade presión y temperatura



Serie TP Transductores de presión para polímero fundido

La solución perfecta para medición de presión
    y temperatura en el control de proceso industrial

Productos
·Transductores de presión

-Manómetros analógicos y digitales

-Captadores de temperatura

-Indicadores/reguladores digitales

-Transmisores de presión

-Discos de ruptura

-Sistemas de calibración de presión

TP112 Rígido TP123 Flexible TP133 Flexible con sonda

TP112B Rígido TP123B Flexible TP133B Flexible con sonda

0~35bar~3000bar
±0.25%FS; ±0.5%FS

10Vdc
1.5mV/V; 2.0mV/V; 2.5mV/V; 3.33mV/V

400ºC
15-5PH; 17-4PH;17-7PH; Inconel718

6PIN; 8PIN
1/2-20UNF; M14×1.5; M18×1.5; diseño especial

Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos

TP112 TP123 TP133

300ºC 400ºC

—— E;K;J;PT100

0~35bar~3000bar
±0.25%FS; ±0.5%FS

24Vdc;12~36Vdc
4~20mA; 0~5V; 0~10V

400ºC
15-5PH; 17-4PH;17-7PH; Inconel718

6PIN; 8PIN
1/2-20UNF; M14×1.5; M18×1.5; diseño especial

Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos

Modelo
Rango
Precisión
Alimentación
Salida
Temp. diagrama
Material diagrama
Termopar
Conexión eléctrica
Conexión proceso
Aplicaciones

TP112B TP123B TP133B

300ºC 400ºC

—— E;K;J;PT100

Serie TP transductores/transmisores de presión no estandar 

TP123F/PT123FB Brida TP112T/PT112BT Rígido con sensor        TP120/PT120B Ex

TP123BH Inteligente TP114B Digital TP120/PT120B Expuesto
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0~35bar~3000bar
±0.25%FS; ±0.5%FS

10Vdc; 24Vdc;12~36Vdc
1.5mV/V; 2.0mV/V; 2.5mV/V; 3.33mV/V; 4~20mA; 0~5V; 0~10V

400ºC
15-5PH; 17-4PH;17-7PH; Inconel718

6PIN; 8PIN; 1/2-14NPT; cable
1/2-20UNF; M14×1.5; M18×1.5; brida; diseño especial
Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos

TP123F/PT123FB TP112T/PT112BTTP120/PT120B

400ºC 300ºC

—— E;K;J;PT100

0~35bar~3000bar
±0.25%FS; ±0.5%FS

10Vdc; 24Vdc;12~36Vdc
1.5mV/V; 2.0mV/V; 3.33mV/V; 4~20mA; 0~5V; 0~10V; protocolo Hart

400ºC
15-5PH; 17-4PH;17-7PH; Inconel718

——
6PIN; 8PIN

1/2-20UNF; M14×1.5; M18×1.5; brida; diseño especial
Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos

TP123BH TP114/PT114B TP120/PT120B

Serie TP transductores de presión bajo coste para polímero fundido

TP111 Rígido TP124 Flexible TP131 Flexible con sonda

TP111B Rígido TP124B Flexible TP131B Flexible con sensor

0~50bar~3000bar
±0.5%FS; ±1.0%FS

10Vdc
2.0mV/V
350ºC

15-5PH; 17-4PH;17-7PH

5PIN; Cable
1/2-20UNF; M14×1.5; M18×1.5; diseño especial

Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos

TP111 TP124 TP131

250ºC 350ºC

—— E;K;J;PT100

0~50bar~3000bar
±0.5%FS; ±1.0%FS

24Vdc;12~36Vdc
4~20mA; 0~5V; 0~10V

350ºC
15-5PH; 17-4PH;17-7PH

5PIN; Cable
1/2-20UNF; M14×1.5; M18×1.5; diseño especial

Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos

TP111B TP124B TP131B

250ºC 350ºC

—— E;K;J;PT100

Serie PG Manómetros para polímero fundido

PG112/PG112B Rígido PG133/PG133B flexible con sondaPG123/PG123B Flexible

PG112X/PG112XB Rígido PG123X/PG123XB Flexible PG133X/PG133XB Flexible con sonda

0~100bar~1600bar
±1.0%FS; ±1.5%FS

10Vdc; 24Vdc;12~36Vdc
1.5mV/V; 2.0mV/V; 3.33mV/V; 4~20mA; 0~5V; 0~10V

350ºC
15-5PH; 17-4PH;17-7PH; Inconel718

5PIN; 6PIN; DIN43650; cable
1/2-20UNF; M14×1.5; M18×1.5; brida; diseño especial
Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos

PG112/PG112B PG133/PG133BPG123/PG123B

300ºC 400ºC

—— E;K;J;PT100

0~35bar~2000bar
±0.5%FS; ±1.0%FS

10Vdc; 24Vdc;12~36Vdc
1.5mV/V; 2.0mV/V; 3.33mV/V; 4~20mA; 0~5V; 0~10V

400ºC
15-5PH; 17-4PH;17-7PH; Inconel718

——
5PIN; 6PIN; DIN43650; cable

1/2-20UNF; M14×1.5; M18×1.5; brida; diseño especial
Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos

PG112X/PG112XB PG123X/PG123XB PG133X/PG133XB

Serie TP Transmisores de presión para polímero fundido

Serie TP transmisores de presión bajo coste para polímero fundido Serie PGX Manómetros digitales para polímero fundido
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Serie TP transmisores de presión no estandar

Sobre SRC 
Sistemas de Regulación y Control, S.L., localizada en Vitoria-Gasteiz, suministra transductores, transmisores 

de presión e instrumentación que puede cubrir todas sus necesidades en el control de proceso industrial. Los 
productos de este catálogo consisten en 46 series que incluyen transductores/transmisores de presión, sensores 
de presión para automoción, sensores y transductores de temperatura, transductores/transmisores para polímero 
fundido, discos de ruptura, equipamiento de calibración de presión, indicadores y reguladores de temperatura y/o 
presión y sistemas de control integrados para automación.  

Transductores y transmisores Transductores y transmisores 
de presión y temperaturade presión y temperatura



0.100~9999.
±0.2%FS

85~256Vac
Relé; 4~20mA; 0~20mA; 0~5V; 1~5V; 0~10V; RS485

96×96mm
4~20mA

0.001
K; J; E; Pt100

Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos.

Serie TP Transductores/ transmisores de presión industriales

TP210/TP210B Modelo económico          TP214/TP214B Modelo plano TP210B Modelo digital

TP211B Automoción TP210/TP210B TP210 Water-proof
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-100KPa~5KPa~3000bar
±0.25%FS; ±0.5%FS; ±1.0%FS
5Vdc;10Vdc; 24Vdc;12~36Vdc

1.5mV/V; 2.0mV/V; 3.33mV/V; 4~20mA; 0.5~4.5V; 0~5V; 0~10V; 0~20mA
-20~+105ºC

15-5PH; 17-4PH; 17-7PH
IP65

5PIN; 6PIN; M12; DIN43650; Cable
G1/4; 1/4NPT; G1/8; M14×1.5; M18×1.5; M20×1.5 diseños especiales

Todo tipo de maquinaria y equipos en los cuales se utilicen sensores de presión

TP210/TP210B TP214/TP214B TP210B

-20~+85ºC -20~+105ºC

-100KPa~5KPa~3000bar
±0.25%FS; ±0.5%FS; ±1.0%FS

10Vdc; 24Vdc;12~36Vdc
1.5mV/V; 2.0mV/V; 3.33mV/V; 4~20mA; 0.5~4.5V; 0~5V; 0~10V; 0~20mA

-20~+105ºC
15-5PH; 17-4PH;17-7PH

IP65
5PIN; 6PIN; M12; DIN43650; Cable

7/16-20UNF; G1/4; 1/4NPT; G1/8; M14×1.5; M18×1.5; M20×1.5 diseño especial
Todo tipo de maquinaria y equipos en los cuales se utilicen sensores de presión

TP211B TP210/TP210B TP210

-20~+85ºC -20~+105ºC

TP212B Tipo Ex-proof 3051 Tipo diferencialPT212FB Tipo brida

TP220BX Digital TP220B Movil TP220B miniatura
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-100KPa~0KPa~5KPa~3000bar
±0.25%FS; ±0.5%FS; ±1.0%FS
5Vdc;10Vdc; 24Vdc;12~36Vdc

1.5mV/V; 2.0mV/V; 3.33mV/V; 4~20mA; 0.5~4.5V; 0~5V; 0~10V; 0~20mA
-40~+125ºC

15-5PH; 17-4PH;17-7PH; Inconel718
Exia?CT4

5PIN; 6PIN; DIN43650; Cable
1/2-20UNF; M14×1.5; M18×1.5; Tipo brida; diseños a medida

Industria petrolera, sistemas de alimentación de agua, eléctrica, Hidrológica, maquinaria de barcos, etc. 

TP212B 3051TP212FB

0~0.5mH2O~1mH2O~50mH2O
±0.25%FS; ±0.5%FS

 24Vdc;12~36Vdc
4~20mA; 0~5V; 0~10V

-40~+105ºC
15-5PH; 17-4PH;17-7PH; Inconel718

IP67
Cable a medida

Rosca, Cable movil, brida o diseños especiales
Industria petrolera, sistemas de alimentación de agua, eléctrica, Hidrológica, maquinaria de barcos, etc.

TP220BX TP220B TP220B

Serie PG Manómetros mecanicos a prueba de golpes

GP110S Alimentación GP110K Plano GP110F Brida

TT Accesorios TT-E/K/J/Pt100 TTB-E/K/J/Pt100
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-100KPa~10KPa~2000bar
±1.0%FS; ±1.5%FS

-20~+125?
15-5PH; 17-4PH;17-7PH

M20×1.5; M22×1.5; G3/4; Plano; Brida; Diseños especiales
Sistemas hidrológicos, maquinaria de alimentación y fasmaceutica, etc

GP110S GP110K GP110F

-50ºC~600ºC~1300ºC
 Clase A: ±(0.15+0.2%t);  Clase B: ±(0.3+0.5%t)

24Vdc
E; K; J; Pt100; 4~20mA; 0~5V; 0~10V

304; 316; 316L
E; K; J; Pt100

2PIN;  3PIN; cable o conectores variados
1/2-20UNF; M14×1.5; M18×1.5; Diseño especial

Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos.

TT TT-E/K/J/Pt100 TTB-E/K/J/Pt100

Serie TT Sensores de temperatura

Serie PI Indicadores/reguladores de presión 

 PI 900   PI 800  PI 600

TPI 900 Doble indicador TPI 600 Doble indicador TPI 800 Doble indicador
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0.100~999.9
±0.2%FS

85~256Vac
4~20mA; 0~20mA; 0~5V; 1~5V; 0~10V; RS485

96×48mm
1.5mV/V; 2.0mV/V; 3.33mV/V; 4~20mA

0.001
Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos.

PI 900 PI 800PI 600

96×96mm 48×96mm

0.100~999.9
±0.2%FS

85~256Vac
4~20mA; 0~20mA; 0~5V; 1~5V; 0~10V; RS485

96×48mm
1.5mV/V; 2.0mV/V; 3.33mV/V; 4~20mA

0.001
K; J; E; Pt100

Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos.

TPI 900 TPI 800TPI 600

96×96mm 48×96mm

Serie TPI indicador/regulador de temperatura y presión

Serie G Indicador/regulador de Presión

  G9    G6    G7

FP 900 PID

FP 900 PID

Serie BP Discos de ruptura

BP224-6 BP224-3

CZL601 CZL201 CZL301
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0~100bar~2500bar
±5.0%FS

400ºC
15-5PH; 17-4PH;17-7PH; Inconel718

1/2-20UNF; M14×1.5; M18×1.5; Tipo brida; diseños especiales
Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos

BP224-6 BP224-3

0~0.1Kg~2000Kg~100T
±0.02%FS; ±0.05%FS

10Vdc; 24Vdc;12~36Vdc
1.5mV/V; 2.0mV/V; 4~20mA; 0~5V; 0~10V

Aleación de aluminio, Acero
5PIN; 6PIN; DIN43650; Cable

Tipo puente, Tipo S, Diseños especiales
Balanzas, silos, tolvas, depósitos, etc

CZL601 CZL201 CZL301

Serie CZL Células de carga

Accesorios

Conector PIN Conector DIN Brida de Montaje ZJ
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SRC dispone de modelos equivalentes de las siguientes marcas

ISO9001:2000 260

0.100~999.9
±0.2%FS

85~256Vac
4~20mA; 0~20mA; 0~5V; 1~5V; 0~10V; RS485

96×48mm
1.5mV/V; 2.0mV/V; 3.33mV/V; 4~20mA

0.001
K; J; E; Pt100

Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos.

96×96mm 72×72mm

G9 G6 G7

Conector 5 pin
Conector 6 pin
Conector 8 pin
Conector M12
Conector DIN43650
Kit de montaje y limpieza（1/2-20UNF; M14×1.5）

Kit de montaje y limpieza

Modelo
Rango
Precisión
Alimentación
Salida
Temp. diagrama
Material diagrama
Termopar
Conexión eléctrica
Conexión proceso
Aplicaciones
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Modelo
Rango
Precisión
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Salida
Material diagrama
Termopar
Conexión eléctrica
Conexión proceso
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Modelo
Rango
Precisión
Alimentación
Salida
Dimensiones
Entrada señal
Resolución
Sensor temperatura
Aplicaciones

Modelo
Rango
Precisión
Alimentación
Salida
Dimensiones
Entrada señal
Resolución
Sensor temperatura
Aplicaciones

Modelo
Rango
Precisión
Alimentación
Salida
Dimensiones
Entrada señal
Resolución
Sensor temperatura
Aplicaciones

Modelo
Rango
Precisión
Alimentación
Salida
Dimensiones
Entrada señal
Resolución
Aplicaciones

Modelo
Rango
Precisión
Temperatura
Material diagrama
Conexión proceso
Aplicaciones

Modelo
Rango
Precisión
Alimentación
Salida
Material diagrama
Conexión eléctrica
Conexión proceso
Aplicaciones
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Serie TP Transductores/ transmisores de presión industriales EX

Serie TP Transmisores de nivel

Sistemas de Regulación y Control, S.L.
Tel:  00 34 945 259455
Fax: 00 34 945 258852    
E-mail: info@srcsl.com             
WEB: www.srcsl.com
Avenida del Cantábrico, 11. pabellón, 6. 01013 Vitoria-Gasteiz (Spain)



0.100~9999.
±0.2%FS

85~256Vac
Relé; 4~20mA; 0~20mA; 0~5V; 1~5V; 0~10V; RS485

96×96mm
4~20mA

0.001
K; J; E; Pt100

Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos.

Serie TP Transductores/ transmisores de presión industriales

TP210/TP210B Modelo económico          TP214/TP214B Modelo plano TP210B Modelo digital

TP211B Automoción TP210/TP210B TP210 Water-proof
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-100KPa~5KPa~3000bar
±0.25%FS; ±0.5%FS; ±1.0%FS
5Vdc;10Vdc; 24Vdc;12~36Vdc

1.5mV/V; 2.0mV/V; 3.33mV/V; 4~20mA; 0.5~4.5V; 0~5V; 0~10V; 0~20mA
-20~+105ºC

15-5PH; 17-4PH; 17-7PH
IP65

5PIN; 6PIN; M12; DIN43650; Cable
G1/4; 1/4NPT; G1/8; M14×1.5; M18×1.5; M20×1.5 diseños especiales

Todo tipo de maquinaria y equipos en los cuales se utilicen sensores de presión

TP210/TP210B TP214/TP214B TP210B

-20~+85ºC -20~+105ºC

-100KPa~5KPa~3000bar
±0.25%FS; ±0.5%FS; ±1.0%FS

10Vdc; 24Vdc;12~36Vdc
1.5mV/V; 2.0mV/V; 3.33mV/V; 4~20mA; 0.5~4.5V; 0~5V; 0~10V; 0~20mA

-20~+105ºC
15-5PH; 17-4PH;17-7PH

IP65
5PIN; 6PIN; M12; DIN43650; Cable

7/16-20UNF; G1/4; 1/4NPT; G1/8; M14×1.5; M18×1.5; M20×1.5 diseño especial
Todo tipo de maquinaria y equipos en los cuales se utilicen sensores de presión

TP211B TP210/TP210B TP210

-20~+85ºC -20~+105ºC

TP212B Tipo Ex-proof 3051 Tipo diferencialPT212FB Tipo brida

TP220BX Digital TP220B Movil TP220B miniatura
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-100KPa~0KPa~5KPa~3000bar
±0.25%FS; ±0.5%FS; ±1.0%FS
5Vdc;10Vdc; 24Vdc;12~36Vdc

1.5mV/V; 2.0mV/V; 3.33mV/V; 4~20mA; 0.5~4.5V; 0~5V; 0~10V; 0~20mA
-40~+125ºC

15-5PH; 17-4PH;17-7PH; Inconel718
Exia?CT4

5PIN; 6PIN; DIN43650; Cable
1/2-20UNF; M14×1.5; M18×1.5; Tipo brida; diseños a medida

Industria petrolera, sistemas de alimentación de agua, eléctrica, Hidrológica, maquinaria de barcos, etc. 

TP212B 3051TP212FB

0~0.5mH2O~1mH2O~50mH2O
±0.25%FS; ±0.5%FS

 24Vdc;12~36Vdc
4~20mA; 0~5V; 0~10V

-40~+105ºC
15-5PH; 17-4PH;17-7PH; Inconel718

IP67
Cable a medida

Rosca, Cable movil, brida o diseños especiales
Industria petrolera, sistemas de alimentación de agua, eléctrica, Hidrológica, maquinaria de barcos, etc.

TP220BX TP220B TP220B

Serie PG Manómetros mecanicos a prueba de golpes

GP110S Alimentación GP110K Plano GP110F Brida

TT Accesorios TT-E/K/J/Pt100 TTB-E/K/J/Pt100
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-100KPa~10KPa~2000bar
±1.0%FS; ±1.5%FS

-20~+125?
15-5PH; 17-4PH;17-7PH

M20×1.5; M22×1.5; G3/4; Plano; Brida; Diseños especiales
Sistemas hidrológicos, maquinaria de alimentación y fasmaceutica, etc

GP110S GP110K GP110F

-50ºC~600ºC~1300ºC
 Clase A: ±(0.15+0.2%t);  Clase B: ±(0.3+0.5%t)

24Vdc
E; K; J; Pt100; 4~20mA; 0~5V; 0~10V

304; 316; 316L
E; K; J; Pt100

2PIN;  3PIN; cable o conectores variados
1/2-20UNF; M14×1.5; M18×1.5; Diseño especial

Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos.

TT TT-E/K/J/Pt100 TTB-E/K/J/Pt100

Serie TT Sensores de temperatura

Serie PI Indicadores/reguladores de presión 

 PI 900   PI 800  PI 600

TPI 900 Doble indicador TPI 600 Doble indicador TPI 800 Doble indicador

www.srcsl.com

0.100~999.9
±0.2%FS

85~256Vac
4~20mA; 0~20mA; 0~5V; 1~5V; 0~10V; RS485

96×48mm
1.5mV/V; 2.0mV/V; 3.33mV/V; 4~20mA

0.001
Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos.

PI 900 PI 800PI 600

96×96mm 48×96mm

0.100~999.9
±0.2%FS

85~256Vac
4~20mA; 0~20mA; 0~5V; 1~5V; 0~10V; RS485

96×48mm
1.5mV/V; 2.0mV/V; 3.33mV/V; 4~20mA

0.001
K; J; E; Pt100

Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos.

TPI 900 TPI 800TPI 600

96×96mm 48×96mm

Serie TPI indicador/regulador de temperatura y presión

Serie G Indicador/regulador de Presión

  G9    G6    G7

FP 900 PID

FP 900 PID

Serie BP Discos de ruptura

BP224-6 BP224-3

CZL601 CZL201 CZL301
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0~100bar~2500bar
±5.0%FS

400ºC
15-5PH; 17-4PH;17-7PH; Inconel718

1/2-20UNF; M14×1.5; M18×1.5; Tipo brida; diseños especiales
Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos

BP224-6 BP224-3

0~0.1Kg~2000Kg~100T
±0.02%FS; ±0.05%FS

10Vdc; 24Vdc;12~36Vdc
1.5mV/V; 2.0mV/V; 4~20mA; 0~5V; 0~10V

Aleación de aluminio, Acero
5PIN; 6PIN; DIN43650; Cable

Tipo puente, Tipo S, Diseños especiales
Balanzas, silos, tolvas, depósitos, etc

CZL601 CZL201 CZL301

Serie CZL Células de carga

Accesorios

Conector PIN Conector DIN Brida de Montaje ZJ
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SRC dispone de modelos equivalentes de las siguientes marcas

ISO9001:2000 260

0.100~999.9
±0.2%FS

85~256Vac
4~20mA; 0~20mA; 0~5V; 1~5V; 0~10V; RS485

96×48mm
1.5mV/V; 2.0mV/V; 3.33mV/V; 4~20mA

0.001
K; J; E; Pt100

Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos.

96×96mm 72×72mm

G9 G6 G7

Conector 5 pin
Conector 6 pin
Conector 8 pin
Conector M12
Conector DIN43650
Kit de montaje y limpieza（1/2-20UNF; M14×1.5）

Kit de montaje y limpieza

Modelo
Rango
Precisión
Alimentación
Salida
Temp. diagrama
Material diagrama
Termopar
Conexión eléctrica
Conexión proceso
Aplicaciones

Modelo
Rango
Precisión
Alimentación
Salida
Temp. diagrama
Material diagrama
Termopar
Conexión eléctrica
Conexión proceso
Aplicaciones

Modelo
Rango
Precisión
Alimentación
Salida
Temp. diagrama
Material diagrama
Termopar
Conexión eléctrica
Conexión proceso
Aplicaciones

Modelo
Rango
Precisión
Alimentación
Salida
Temp. diagrama
Material diagrama
Termopar
Conexión eléctrica
Conexión proceso
Aplicaciones

Modelo
Rango
Precisión
Temp. diagrama
Material diagrama
Conexión proceso
Aplicaciones

Modelo
Rango
Precisión
Alimentación
Salida
Material diagrama
Termopar
Conexión eléctrica
Conexión proceso
Aplicaciones

Modelo
Rango
Precisión
Alimentación
Salida
Dimensiones
Entrada señal
Resolución
Sensor temperatura
Aplicaciones

Modelo
Rango
Precisión
Alimentación
Salida
Dimensiones
Entrada señal
Resolución
Sensor temperatura
Aplicaciones

Modelo
Rango
Precisión
Alimentación
Salida
Dimensiones
Entrada señal
Resolución
Sensor temperatura
Aplicaciones

Modelo
Rango
Precisión
Alimentación
Salida
Dimensiones
Entrada señal
Resolución
Aplicaciones

Modelo
Rango
Precisión
Temperatura
Material diagrama
Conexión proceso
Aplicaciones

Modelo
Rango
Precisión
Alimentación
Salida
Material diagrama
Conexión eléctrica
Conexión proceso
Aplicaciones
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Serie TP Transductores/ transmisores de presión industriales EX

Serie TP Transmisores de nivel
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Tel:  00 34 945 259455
Fax: 00 34 945 258852    
E-mail: info@srcsl.com             
WEB: www.srcsl.com
Avenida del Cantábrico, 11. pabellón, 6. 01013 Vitoria-Gasteiz (Spain)



0.100~9999.
±0.2%FS

85~256Vac
Relé; 4~20mA; 0~20mA; 0~5V; 1~5V; 0~10V; RS485

96×96mm
4~20mA

0.001
K; J; E; Pt100

Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos.

Serie TP Transductores/ transmisores de presión industriales

TP210/TP210B Modelo económico          TP214/TP214B Modelo plano TP210B Modelo digital

TP211B Automoción TP210/TP210B TP210 Water-proof
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-100KPa~5KPa~3000bar
±0.25%FS; ±0.5%FS; ±1.0%FS
5Vdc;10Vdc; 24Vdc;12~36Vdc

1.5mV/V; 2.0mV/V; 3.33mV/V; 4~20mA; 0.5~4.5V; 0~5V; 0~10V; 0~20mA
-20~+105ºC

15-5PH; 17-4PH; 17-7PH
IP65

5PIN; 6PIN; M12; DIN43650; Cable
G1/4; 1/4NPT; G1/8; M14×1.5; M18×1.5; M20×1.5 diseños especiales

Todo tipo de maquinaria y equipos en los cuales se utilicen sensores de presión

TP210/TP210B TP214/TP214B TP210B

-20~+85ºC -20~+105ºC

-100KPa~5KPa~3000bar
±0.25%FS; ±0.5%FS; ±1.0%FS

10Vdc; 24Vdc;12~36Vdc
1.5mV/V; 2.0mV/V; 3.33mV/V; 4~20mA; 0.5~4.5V; 0~5V; 0~10V; 0~20mA

-20~+105ºC
15-5PH; 17-4PH;17-7PH

IP65
5PIN; 6PIN; M12; DIN43650; Cable

7/16-20UNF; G1/4; 1/4NPT; G1/8; M14×1.5; M18×1.5; M20×1.5 diseño especial
Todo tipo de maquinaria y equipos en los cuales se utilicen sensores de presión

TP211B TP210/TP210B TP210

-20~+85ºC -20~+105ºC

TP212B Tipo Ex-proof 3051 Tipo diferencialPT212FB Tipo brida

TP220BX Digital TP220B Movil TP220B miniatura
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-100KPa~0KPa~5KPa~3000bar
±0.25%FS; ±0.5%FS; ±1.0%FS
5Vdc;10Vdc; 24Vdc;12~36Vdc

1.5mV/V; 2.0mV/V; 3.33mV/V; 4~20mA; 0.5~4.5V; 0~5V; 0~10V; 0~20mA
-40~+125ºC

15-5PH; 17-4PH;17-7PH; Inconel718
Exia?CT4

5PIN; 6PIN; DIN43650; Cable
1/2-20UNF; M14×1.5; M18×1.5; Tipo brida; diseños a medida

Industria petrolera, sistemas de alimentación de agua, eléctrica, Hidrológica, maquinaria de barcos, etc. 

TP212B 3051TP212FB

0~0.5mH2O~1mH2O~50mH2O
±0.25%FS; ±0.5%FS

 24Vdc;12~36Vdc
4~20mA; 0~5V; 0~10V

-40~+105ºC
15-5PH; 17-4PH;17-7PH; Inconel718

IP67
Cable a medida

Rosca, Cable movil, brida o diseños especiales
Industria petrolera, sistemas de alimentación de agua, eléctrica, Hidrológica, maquinaria de barcos, etc.

TP220BX TP220B TP220B

Serie PG Manómetros mecanicos a prueba de golpes

GP110S Alimentación GP110K Plano GP110F Brida

TT Accesorios TT-E/K/J/Pt100 TTB-E/K/J/Pt100
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-100KPa~10KPa~2000bar
±1.0%FS; ±1.5%FS

-20~+125?
15-5PH; 17-4PH;17-7PH

M20×1.5; M22×1.5; G3/4; Plano; Brida; Diseños especiales
Sistemas hidrológicos, maquinaria de alimentación y fasmaceutica, etc

GP110S GP110K GP110F

-50ºC~600ºC~1300ºC
 Clase A: ±(0.15+0.2%t);  Clase B: ±(0.3+0.5%t)

24Vdc
E; K; J; Pt100; 4~20mA; 0~5V; 0~10V

304; 316; 316L
E; K; J; Pt100

2PIN;  3PIN; cable o conectores variados
1/2-20UNF; M14×1.5; M18×1.5; Diseño especial

Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos.

TT TT-E/K/J/Pt100 TTB-E/K/J/Pt100

Serie TT Sensores de temperatura

Serie PI Indicadores/reguladores de presión 

 PI 900   PI 800  PI 600

TPI 900 Doble indicador TPI 600 Doble indicador TPI 800 Doble indicador

www.srcsl.com

0.100~999.9
±0.2%FS

85~256Vac
4~20mA; 0~20mA; 0~5V; 1~5V; 0~10V; RS485

96×48mm
1.5mV/V; 2.0mV/V; 3.33mV/V; 4~20mA

0.001
Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos.

PI 900 PI 800PI 600

96×96mm 48×96mm

0.100~999.9
±0.2%FS

85~256Vac
4~20mA; 0~20mA; 0~5V; 1~5V; 0~10V; RS485

96×48mm
1.5mV/V; 2.0mV/V; 3.33mV/V; 4~20mA

0.001
K; J; E; Pt100

Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos.

TPI 900 TPI 800TPI 600

96×96mm 48×96mm

Serie TPI indicador/regulador de temperatura y presión

Serie G Indicador/regulador de Presión

  G9    G6    G7

FP 900 PID

FP 900 PID

Serie BP Discos de ruptura

BP224-6 BP224-3

CZL601 CZL201 CZL301

www.srcsl.com

0~100bar~2500bar
±5.0%FS

400ºC
15-5PH; 17-4PH;17-7PH; Inconel718

1/2-20UNF; M14×1.5; M18×1.5; Tipo brida; diseños especiales
Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos

BP224-6 BP224-3

0~0.1Kg~2000Kg~100T
±0.02%FS; ±0.05%FS

10Vdc; 24Vdc;12~36Vdc
1.5mV/V; 2.0mV/V; 4~20mA; 0~5V; 0~10V

Aleación de aluminio, Acero
5PIN; 6PIN; DIN43650; Cable

Tipo puente, Tipo S, Diseños especiales
Balanzas, silos, tolvas, depósitos, etc

CZL601 CZL201 CZL301

Serie CZL Células de carga

Accesorios

Conector PIN Conector DIN Brida de Montaje ZJ
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SRC dispone de modelos equivalentes de las siguientes marcas

ISO9001:2000 260

0.100~999.9
±0.2%FS

85~256Vac
4~20mA; 0~20mA; 0~5V; 1~5V; 0~10V; RS485

96×48mm
1.5mV/V; 2.0mV/V; 3.33mV/V; 4~20mA

0.001
K; J; E; Pt100

Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos.

96×96mm 72×72mm

G9 G6 G7

Conector 5 pin
Conector 6 pin
Conector 8 pin
Conector M12
Conector DIN43650
Kit de montaje y limpieza（1/2-20UNF; M14×1.5）

Kit de montaje y limpieza

Modelo
Rango
Precisión
Alimentación
Salida
Temp. diagrama
Material diagrama
Termopar
Conexión eléctrica
Conexión proceso
Aplicaciones

Modelo
Rango
Precisión
Alimentación
Salida
Temp. diagrama
Material diagrama
Termopar
Conexión eléctrica
Conexión proceso
Aplicaciones

Modelo
Rango
Precisión
Alimentación
Salida
Temp. diagrama
Material diagrama
Termopar
Conexión eléctrica
Conexión proceso
Aplicaciones

Modelo
Rango
Precisión
Alimentación
Salida
Temp. diagrama
Material diagrama
Termopar
Conexión eléctrica
Conexión proceso
Aplicaciones

Modelo
Rango
Precisión
Temp. diagrama
Material diagrama
Conexión proceso
Aplicaciones

Modelo
Rango
Precisión
Alimentación
Salida
Material diagrama
Termopar
Conexión eléctrica
Conexión proceso
Aplicaciones

Modelo
Rango
Precisión
Alimentación
Salida
Dimensiones
Entrada señal
Resolución
Sensor temperatura
Aplicaciones

Modelo
Rango
Precisión
Alimentación
Salida
Dimensiones
Entrada señal
Resolución
Sensor temperatura
Aplicaciones

Modelo
Rango
Precisión
Alimentación
Salida
Dimensiones
Entrada señal
Resolución
Sensor temperatura
Aplicaciones

Modelo
Rango
Precisión
Alimentación
Salida
Dimensiones
Entrada señal
Resolución
Aplicaciones

Modelo
Rango
Precisión
Temperatura
Material diagrama
Conexión proceso
Aplicaciones

Modelo
Rango
Precisión
Alimentación
Salida
Material diagrama
Conexión eléctrica
Conexión proceso
Aplicaciones
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Serie TP Transductores/ transmisores de presión industriales EX

Serie TP Transmisores de nivel
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Tel:  00 34 945 259455
Fax: 00 34 945 258852    
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0.100~9999.
±0.2%FS

85~256Vac
Relé; 4~20mA; 0~20mA; 0~5V; 1~5V; 0~10V; RS485

96×96mm
4~20mA

0.001
K; J; E; Pt100

Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos.

Serie TP Transductores/ transmisores de presión industriales

TP210/TP210B Modelo económico          TP214/TP214B Modelo plano TP210B Modelo digital

TP211B Automoción TP210/TP210B TP210 Water-proof
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-100KPa~5KPa~3000bar
±0.25%FS; ±0.5%FS; ±1.0%FS
5Vdc;10Vdc; 24Vdc;12~36Vdc

1.5mV/V; 2.0mV/V; 3.33mV/V; 4~20mA; 0.5~4.5V; 0~5V; 0~10V; 0~20mA
-20~+105ºC

15-5PH; 17-4PH; 17-7PH
IP65

5PIN; 6PIN; M12; DIN43650; Cable
G1/4; 1/4NPT; G1/8; M14×1.5; M18×1.5; M20×1.5 diseños especiales

Todo tipo de maquinaria y equipos en los cuales se utilicen sensores de presión

TP210/TP210B TP214/TP214B TP210B

-20~+85ºC -20~+105ºC

-100KPa~5KPa~3000bar
±0.25%FS; ±0.5%FS; ±1.0%FS

10Vdc; 24Vdc;12~36Vdc
1.5mV/V; 2.0mV/V; 3.33mV/V; 4~20mA; 0.5~4.5V; 0~5V; 0~10V; 0~20mA

-20~+105ºC
15-5PH; 17-4PH;17-7PH

IP65
5PIN; 6PIN; M12; DIN43650; Cable

7/16-20UNF; G1/4; 1/4NPT; G1/8; M14×1.5; M18×1.5; M20×1.5 diseño especial
Todo tipo de maquinaria y equipos en los cuales se utilicen sensores de presión

TP211B TP210/TP210B TP210

-20~+85ºC -20~+105ºC

TP212B Tipo Ex-proof 3051 Tipo diferencialPT212FB Tipo brida

TP220BX Digital TP220B Movil TP220B miniatura
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-100KPa~0KPa~5KPa~3000bar
±0.25%FS; ±0.5%FS; ±1.0%FS
5Vdc;10Vdc; 24Vdc;12~36Vdc

1.5mV/V; 2.0mV/V; 3.33mV/V; 4~20mA; 0.5~4.5V; 0~5V; 0~10V; 0~20mA
-40~+125ºC

15-5PH; 17-4PH;17-7PH; Inconel718
Exia?CT4

5PIN; 6PIN; DIN43650; Cable
1/2-20UNF; M14×1.5; M18×1.5; Tipo brida; diseños a medida

Industria petrolera, sistemas de alimentación de agua, eléctrica, Hidrológica, maquinaria de barcos, etc. 

TP212B 3051TP212FB

0~0.5mH2O~1mH2O~50mH2O
±0.25%FS; ±0.5%FS

 24Vdc;12~36Vdc
4~20mA; 0~5V; 0~10V

-40~+105ºC
15-5PH; 17-4PH;17-7PH; Inconel718

IP67
Cable a medida

Rosca, Cable movil, brida o diseños especiales
Industria petrolera, sistemas de alimentación de agua, eléctrica, Hidrológica, maquinaria de barcos, etc.

TP220BX TP220B TP220B

Serie PG Manómetros mecanicos a prueba de golpes

GP110S Alimentación GP110K Plano GP110F Brida

TT Accesorios TT-E/K/J/Pt100 TTB-E/K/J/Pt100
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-100KPa~10KPa~2000bar
±1.0%FS; ±1.5%FS

-20~+125?
15-5PH; 17-4PH;17-7PH

M20×1.5; M22×1.5; G3/4; Plano; Brida; Diseños especiales
Sistemas hidrológicos, maquinaria de alimentación y fasmaceutica, etc

GP110S GP110K GP110F

-50ºC~600ºC~1300ºC
 Clase A: ±(0.15+0.2%t);  Clase B: ±(0.3+0.5%t)

24Vdc
E; K; J; Pt100; 4~20mA; 0~5V; 0~10V

304; 316; 316L
E; K; J; Pt100

2PIN;  3PIN; cable o conectores variados
1/2-20UNF; M14×1.5; M18×1.5; Diseño especial

Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos.

TT TT-E/K/J/Pt100 TTB-E/K/J/Pt100

Serie TT Sensores de temperatura

Serie PI Indicadores/reguladores de presión 

 PI 900   PI 800  PI 600

TPI 900 Doble indicador TPI 600 Doble indicador TPI 800 Doble indicador
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0.100~999.9
±0.2%FS

85~256Vac
4~20mA; 0~20mA; 0~5V; 1~5V; 0~10V; RS485

96×48mm
1.5mV/V; 2.0mV/V; 3.33mV/V; 4~20mA

0.001
Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos.

PI 900 PI 800PI 600

96×96mm 48×96mm

0.100~999.9
±0.2%FS

85~256Vac
4~20mA; 0~20mA; 0~5V; 1~5V; 0~10V; RS485

96×48mm
1.5mV/V; 2.0mV/V; 3.33mV/V; 4~20mA

0.001
K; J; E; Pt100

Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos.

TPI 900 TPI 800TPI 600

96×96mm 48×96mm

Serie TPI indicador/regulador de temperatura y presión

Serie G Indicador/regulador de Presión

  G9    G6    G7

FP 900 PID

FP 900 PID

Serie BP Discos de ruptura

BP224-6 BP224-3

CZL601 CZL201 CZL301
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0~100bar~2500bar
±5.0%FS

400ºC
15-5PH; 17-4PH;17-7PH; Inconel718

1/2-20UNF; M14×1.5; M18×1.5; Tipo brida; diseños especiales
Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos

BP224-6 BP224-3

0~0.1Kg~2000Kg~100T
±0.02%FS; ±0.05%FS

10Vdc; 24Vdc;12~36Vdc
1.5mV/V; 2.0mV/V; 4~20mA; 0~5V; 0~10V

Aleación de aluminio, Acero
5PIN; 6PIN; DIN43650; Cable

Tipo puente, Tipo S, Diseños especiales
Balanzas, silos, tolvas, depósitos, etc

CZL601 CZL201 CZL301

Serie CZL Células de carga

Accesorios

Conector PIN Conector DIN Brida de Montaje ZJ
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SRC dispone de modelos equivalentes de las siguientes marcas

ISO9001:2000 260

0.100~999.9
±0.2%FS

85~256Vac
4~20mA; 0~20mA; 0~5V; 1~5V; 0~10V; RS485

96×48mm
1.5mV/V; 2.0mV/V; 3.33mV/V; 4~20mA

0.001
K; J; E; Pt100

Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos.

96×96mm 72×72mm

G9 G6 G7

Conector 5 pin
Conector 6 pin
Conector 8 pin
Conector M12
Conector DIN43650
Kit de montaje y limpieza（1/2-20UNF; M14×1.5）

Kit de montaje y limpieza

Modelo
Rango
Precisión
Alimentación
Salida
Temp. diagrama
Material diagrama
Termopar
Conexión eléctrica
Conexión proceso
Aplicaciones

Modelo
Rango
Precisión
Alimentación
Salida
Temp. diagrama
Material diagrama
Termopar
Conexión eléctrica
Conexión proceso
Aplicaciones

Modelo
Rango
Precisión
Alimentación
Salida
Temp. diagrama
Material diagrama
Termopar
Conexión eléctrica
Conexión proceso
Aplicaciones

Modelo
Rango
Precisión
Alimentación
Salida
Temp. diagrama
Material diagrama
Termopar
Conexión eléctrica
Conexión proceso
Aplicaciones

Modelo
Rango
Precisión
Temp. diagrama
Material diagrama
Conexión proceso
Aplicaciones

Modelo
Rango
Precisión
Alimentación
Salida
Material diagrama
Termopar
Conexión eléctrica
Conexión proceso
Aplicaciones

Modelo
Rango
Precisión
Alimentación
Salida
Dimensiones
Entrada señal
Resolución
Sensor temperatura
Aplicaciones

Modelo
Rango
Precisión
Alimentación
Salida
Dimensiones
Entrada señal
Resolución
Sensor temperatura
Aplicaciones

Modelo
Rango
Precisión
Alimentación
Salida
Dimensiones
Entrada señal
Resolución
Sensor temperatura
Aplicaciones

Modelo
Rango
Precisión
Alimentación
Salida
Dimensiones
Entrada señal
Resolución
Aplicaciones

Modelo
Rango
Precisión
Temperatura
Material diagrama
Conexión proceso
Aplicaciones

Modelo
Rango
Precisión
Alimentación
Salida
Material diagrama
Conexión eléctrica
Conexión proceso
Aplicaciones
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Serie TP Transductores/ transmisores de presión industriales EX

Serie TP Transmisores de nivel
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0.100~9999.
±0.2%FS

85~256Vac
Relé; 4~20mA; 0~20mA; 0~5V; 1~5V; 0~10V; RS485

96×96mm
4~20mA

0.001
K; J; E; Pt100

Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos.

Serie TP Transductores/ transmisores de presión industriales

TP210/TP210B Modelo económico          TP214/TP214B Modelo plano TP210B Modelo digital

TP211B Automoción TP210/TP210B TP210 Water-proof

www.srcsl.com

-100KPa~5KPa~3000bar
±0.25%FS; ±0.5%FS; ±1.0%FS
5Vdc;10Vdc; 24Vdc;12~36Vdc

1.5mV/V; 2.0mV/V; 3.33mV/V; 4~20mA; 0.5~4.5V; 0~5V; 0~10V; 0~20mA
-20~+105ºC

15-5PH; 17-4PH; 17-7PH
IP65

5PIN; 6PIN; M12; DIN43650; Cable
G1/4; 1/4NPT; G1/8; M14×1.5; M18×1.5; M20×1.5 diseños especiales

Todo tipo de maquinaria y equipos en los cuales se utilicen sensores de presión

TP210/TP210B TP214/TP214B TP210B

-20~+85ºC -20~+105ºC

-100KPa~5KPa~3000bar
±0.25%FS; ±0.5%FS; ±1.0%FS

10Vdc; 24Vdc;12~36Vdc
1.5mV/V; 2.0mV/V; 3.33mV/V; 4~20mA; 0.5~4.5V; 0~5V; 0~10V; 0~20mA

-20~+105ºC
15-5PH; 17-4PH;17-7PH

IP65
5PIN; 6PIN; M12; DIN43650; Cable

7/16-20UNF; G1/4; 1/4NPT; G1/8; M14×1.5; M18×1.5; M20×1.5 diseño especial
Todo tipo de maquinaria y equipos en los cuales se utilicen sensores de presión

TP211B TP210/TP210B TP210

-20~+85ºC -20~+105ºC

TP212B Tipo Ex-proof 3051 Tipo diferencialPT212FB Tipo brida

TP220BX Digital TP220B Movil TP220B miniatura

www.srcsl.com

-100KPa~0KPa~5KPa~3000bar
±0.25%FS; ±0.5%FS; ±1.0%FS
5Vdc;10Vdc; 24Vdc;12~36Vdc

1.5mV/V; 2.0mV/V; 3.33mV/V; 4~20mA; 0.5~4.5V; 0~5V; 0~10V; 0~20mA
-40~+125ºC

15-5PH; 17-4PH;17-7PH; Inconel718
Exia?CT4

5PIN; 6PIN; DIN43650; Cable
1/2-20UNF; M14×1.5; M18×1.5; Tipo brida; diseños a medida

Industria petrolera, sistemas de alimentación de agua, eléctrica, Hidrológica, maquinaria de barcos, etc. 

TP212B 3051TP212FB

0~0.5mH2O~1mH2O~50mH2O
±0.25%FS; ±0.5%FS

 24Vdc;12~36Vdc
4~20mA; 0~5V; 0~10V

-40~+105ºC
15-5PH; 17-4PH;17-7PH; Inconel718

IP67
Cable a medida

Rosca, Cable movil, brida o diseños especiales
Industria petrolera, sistemas de alimentación de agua, eléctrica, Hidrológica, maquinaria de barcos, etc.

TP220BX TP220B TP220B

Serie PG Manómetros mecanicos a prueba de golpes

GP110S Alimentación GP110K Plano GP110F Brida

TT Accesorios TT-E/K/J/Pt100 TTB-E/K/J/Pt100
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-100KPa~10KPa~2000bar
±1.0%FS; ±1.5%FS

-20~+125?
15-5PH; 17-4PH;17-7PH

M20×1.5; M22×1.5; G3/4; Plano; Brida; Diseños especiales
Sistemas hidrológicos, maquinaria de alimentación y fasmaceutica, etc

GP110S GP110K GP110F

-50ºC~600ºC~1300ºC
 Clase A: ±(0.15+0.2%t);  Clase B: ±(0.3+0.5%t)

24Vdc
E; K; J; Pt100; 4~20mA; 0~5V; 0~10V

304; 316; 316L
E; K; J; Pt100

2PIN;  3PIN; cable o conectores variados
1/2-20UNF; M14×1.5; M18×1.5; Diseño especial

Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos.

TT TT-E/K/J/Pt100 TTB-E/K/J/Pt100

Serie TT Sensores de temperatura

Serie PI Indicadores/reguladores de presión 

 PI 900   PI 800  PI 600

TPI 900 Doble indicador TPI 600 Doble indicador TPI 800 Doble indicador

www.srcsl.com

0.100~999.9
±0.2%FS

85~256Vac
4~20mA; 0~20mA; 0~5V; 1~5V; 0~10V; RS485

96×48mm
1.5mV/V; 2.0mV/V; 3.33mV/V; 4~20mA

0.001
Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos.

PI 900 PI 800PI 600

96×96mm 48×96mm

0.100~999.9
±0.2%FS

85~256Vac
4~20mA; 0~20mA; 0~5V; 1~5V; 0~10V; RS485

96×48mm
1.5mV/V; 2.0mV/V; 3.33mV/V; 4~20mA

0.001
K; J; E; Pt100

Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos.

TPI 900 TPI 800TPI 600

96×96mm 48×96mm

Serie TPI indicador/regulador de temperatura y presión

Serie G Indicador/regulador de Presión

  G9    G6    G7

FP 900 PID

FP 900 PID

Serie BP Discos de ruptura

BP224-6 BP224-3

CZL601 CZL201 CZL301

www.srcsl.com

0~100bar~2500bar
±5.0%FS

400ºC
15-5PH; 17-4PH;17-7PH; Inconel718

1/2-20UNF; M14×1.5; M18×1.5; Tipo brida; diseños especiales
Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos

BP224-6 BP224-3

0~0.1Kg~2000Kg~100T
±0.02%FS; ±0.05%FS

10Vdc; 24Vdc;12~36Vdc
1.5mV/V; 2.0mV/V; 4~20mA; 0~5V; 0~10V

Aleación de aluminio, Acero
5PIN; 6PIN; DIN43650; Cable

Tipo puente, Tipo S, Diseños especiales
Balanzas, silos, tolvas, depósitos, etc

CZL601 CZL201 CZL301

Serie CZL Células de carga

Accesorios

Conector PIN Conector DIN Brida de Montaje ZJ

www.srcsl.com

SRC dispone de modelos equivalentes de las siguientes marcas

ISO9001:2000 260

0.100~999.9
±0.2%FS

85~256Vac
4~20mA; 0~20mA; 0~5V; 1~5V; 0~10V; RS485

96×48mm
1.5mV/V; 2.0mV/V; 3.33mV/V; 4~20mA

0.001
K; J; E; Pt100

Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos.

96×96mm 72×72mm

G9 G6 G7

Conector 5 pin
Conector 6 pin
Conector 8 pin
Conector M12
Conector DIN43650
Kit de montaje y limpieza（1/2-20UNF; M14×1.5）

Kit de montaje y limpieza

Modelo
Rango
Precisión
Alimentación
Salida
Temp. diagrama
Material diagrama
Termopar
Conexión eléctrica
Conexión proceso
Aplicaciones

Modelo
Rango
Precisión
Alimentación
Salida
Temp. diagrama
Material diagrama
Termopar
Conexión eléctrica
Conexión proceso
Aplicaciones

Modelo
Rango
Precisión
Alimentación
Salida
Temp. diagrama
Material diagrama
Termopar
Conexión eléctrica
Conexión proceso
Aplicaciones

Modelo
Rango
Precisión
Alimentación
Salida
Temp. diagrama
Material diagrama
Termopar
Conexión eléctrica
Conexión proceso
Aplicaciones

Modelo
Rango
Precisión
Temp. diagrama
Material diagrama
Conexión proceso
Aplicaciones

Modelo
Rango
Precisión
Alimentación
Salida
Material diagrama
Termopar
Conexión eléctrica
Conexión proceso
Aplicaciones

Modelo
Rango
Precisión
Alimentación
Salida
Dimensiones
Entrada señal
Resolución
Sensor temperatura
Aplicaciones

Modelo
Rango
Precisión
Alimentación
Salida
Dimensiones
Entrada señal
Resolución
Sensor temperatura
Aplicaciones

Modelo
Rango
Precisión
Alimentación
Salida
Dimensiones
Entrada señal
Resolución
Sensor temperatura
Aplicaciones

Modelo
Rango
Precisión
Alimentación
Salida
Dimensiones
Entrada señal
Resolución
Aplicaciones

Modelo
Rango
Precisión
Temperatura
Material diagrama
Conexión proceso
Aplicaciones

Modelo
Rango
Precisión
Alimentación
Salida
Material diagrama
Conexión eléctrica
Conexión proceso
Aplicaciones
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0.100~9999.
±0.2%FS

85~256Vac
Relé; 4~20mA; 0~20mA; 0~5V; 1~5V; 0~10V; RS485

96×96mm
4~20mA

0.001
K; J; E; Pt100

Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos.

Serie TP Transductores/ transmisores de presión industriales

TP210/TP210B Modelo económico          TP214/TP214B Modelo plano TP210B Modelo digital

TP211B Automoción TP210/TP210B TP210 Water-proof

www.srcsl.com

-100KPa~5KPa~3000bar
±0.25%FS; ±0.5%FS; ±1.0%FS
5Vdc;10Vdc; 24Vdc;12~36Vdc

1.5mV/V; 2.0mV/V; 3.33mV/V; 4~20mA; 0.5~4.5V; 0~5V; 0~10V; 0~20mA
-20~+105ºC

15-5PH; 17-4PH; 17-7PH
IP65

5PIN; 6PIN; M12; DIN43650; Cable
G1/4; 1/4NPT; G1/8; M14×1.5; M18×1.5; M20×1.5 diseños especiales

Todo tipo de maquinaria y equipos en los cuales se utilicen sensores de presión

TP210/TP210B TP214/TP214B TP210B

-20~+85ºC -20~+105ºC

-100KPa~5KPa~3000bar
±0.25%FS; ±0.5%FS; ±1.0%FS

10Vdc; 24Vdc;12~36Vdc
1.5mV/V; 2.0mV/V; 3.33mV/V; 4~20mA; 0.5~4.5V; 0~5V; 0~10V; 0~20mA

-20~+105ºC
15-5PH; 17-4PH;17-7PH

IP65
5PIN; 6PIN; M12; DIN43650; Cable

7/16-20UNF; G1/4; 1/4NPT; G1/8; M14×1.5; M18×1.5; M20×1.5 diseño especial
Todo tipo de maquinaria y equipos en los cuales se utilicen sensores de presión

TP211B TP210/TP210B TP210

-20~+85ºC -20~+105ºC

TP212B Tipo Ex-proof 3051 Tipo diferencialPT212FB Tipo brida

TP220BX Digital TP220B Movil TP220B miniatura
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-100KPa~0KPa~5KPa~3000bar
±0.25%FS; ±0.5%FS; ±1.0%FS
5Vdc;10Vdc; 24Vdc;12~36Vdc

1.5mV/V; 2.0mV/V; 3.33mV/V; 4~20mA; 0.5~4.5V; 0~5V; 0~10V; 0~20mA
-40~+125ºC

15-5PH; 17-4PH;17-7PH; Inconel718
Exia?CT4

5PIN; 6PIN; DIN43650; Cable
1/2-20UNF; M14×1.5; M18×1.5; Tipo brida; diseños a medida

Industria petrolera, sistemas de alimentación de agua, eléctrica, Hidrológica, maquinaria de barcos, etc. 

TP212B 3051TP212FB

0~0.5mH2O~1mH2O~50mH2O
±0.25%FS; ±0.5%FS

 24Vdc;12~36Vdc
4~20mA; 0~5V; 0~10V

-40~+105ºC
15-5PH; 17-4PH;17-7PH; Inconel718

IP67
Cable a medida

Rosca, Cable movil, brida o diseños especiales
Industria petrolera, sistemas de alimentación de agua, eléctrica, Hidrológica, maquinaria de barcos, etc.

TP220BX TP220B TP220B

Serie PG Manómetros mecanicos a prueba de golpes

GP110S Alimentación GP110K Plano GP110F Brida

TT Accesorios TT-E/K/J/Pt100 TTB-E/K/J/Pt100
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-100KPa~10KPa~2000bar
±1.0%FS; ±1.5%FS

-20~+125?
15-5PH; 17-4PH;17-7PH

M20×1.5; M22×1.5; G3/4; Plano; Brida; Diseños especiales
Sistemas hidrológicos, maquinaria de alimentación y fasmaceutica, etc

GP110S GP110K GP110F

-50ºC~600ºC~1300ºC
 Clase A: ±(0.15+0.2%t);  Clase B: ±(0.3+0.5%t)

24Vdc
E; K; J; Pt100; 4~20mA; 0~5V; 0~10V

304; 316; 316L
E; K; J; Pt100

2PIN;  3PIN; cable o conectores variados
1/2-20UNF; M14×1.5; M18×1.5; Diseño especial

Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos.

TT TT-E/K/J/Pt100 TTB-E/K/J/Pt100

Serie TT Sensores de temperatura

Serie PI Indicadores/reguladores de presión 

 PI 900   PI 800  PI 600

TPI 900 Doble indicador TPI 600 Doble indicador TPI 800 Doble indicador
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0.100~999.9
±0.2%FS

85~256Vac
4~20mA; 0~20mA; 0~5V; 1~5V; 0~10V; RS485

96×48mm
1.5mV/V; 2.0mV/V; 3.33mV/V; 4~20mA

0.001
Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos.

PI 900 PI 800PI 600

96×96mm 48×96mm

0.100~999.9
±0.2%FS

85~256Vac
4~20mA; 0~20mA; 0~5V; 1~5V; 0~10V; RS485

96×48mm
1.5mV/V; 2.0mV/V; 3.33mV/V; 4~20mA

0.001
K; J; E; Pt100

Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos.

TPI 900 TPI 800TPI 600

96×96mm 48×96mm

Serie TPI indicador/regulador de temperatura y presión

Serie G Indicador/regulador de Presión

  G9    G6    G7

FP 900 PID

FP 900 PID

Serie BP Discos de ruptura

BP224-6 BP224-3

CZL601 CZL201 CZL301

www.srcsl.com

0~100bar~2500bar
±5.0%FS

400ºC
15-5PH; 17-4PH;17-7PH; Inconel718

1/2-20UNF; M14×1.5; M18×1.5; Tipo brida; diseños especiales
Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos

BP224-6 BP224-3

0~0.1Kg~2000Kg~100T
±0.02%FS; ±0.05%FS

10Vdc; 24Vdc;12~36Vdc
1.5mV/V; 2.0mV/V; 4~20mA; 0~5V; 0~10V

Aleación de aluminio, Acero
5PIN; 6PIN; DIN43650; Cable

Tipo puente, Tipo S, Diseños especiales
Balanzas, silos, tolvas, depósitos, etc

CZL601 CZL201 CZL301

Serie CZL Células de carga

Accesorios

Conector PIN Conector DIN Brida de Montaje ZJ

www.srcsl.com

SRC dispone de modelos equivalentes de las siguientes marcas

ISO9001:2000 260

0.100~999.9
±0.2%FS

85~256Vac
4~20mA; 0~20mA; 0~5V; 1~5V; 0~10V; RS485

96×48mm
1.5mV/V; 2.0mV/V; 3.33mV/V; 4~20mA

0.001
K; J; E; Pt100

Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos.

96×96mm 72×72mm

G9 G6 G7

Conector 5 pin
Conector 6 pin
Conector 8 pin
Conector M12
Conector DIN43650
Kit de montaje y limpieza（1/2-20UNF; M14×1.5）

Kit de montaje y limpieza

Modelo
Rango
Precisión
Alimentación
Salida
Temp. diagrama
Material diagrama
Termopar
Conexión eléctrica
Conexión proceso
Aplicaciones

Modelo
Rango
Precisión
Alimentación
Salida
Temp. diagrama
Material diagrama
Termopar
Conexión eléctrica
Conexión proceso
Aplicaciones

Modelo
Rango
Precisión
Alimentación
Salida
Temp. diagrama
Material diagrama
Termopar
Conexión eléctrica
Conexión proceso
Aplicaciones

Modelo
Rango
Precisión
Alimentación
Salida
Temp. diagrama
Material diagrama
Termopar
Conexión eléctrica
Conexión proceso
Aplicaciones

Modelo
Rango
Precisión
Temp. diagrama
Material diagrama
Conexión proceso
Aplicaciones

Modelo
Rango
Precisión
Alimentación
Salida
Material diagrama
Termopar
Conexión eléctrica
Conexión proceso
Aplicaciones

Modelo
Rango
Precisión
Alimentación
Salida
Dimensiones
Entrada señal
Resolución
Sensor temperatura
Aplicaciones

Modelo
Rango
Precisión
Alimentación
Salida
Dimensiones
Entrada señal
Resolución
Sensor temperatura
Aplicaciones

Modelo
Rango
Precisión
Alimentación
Salida
Dimensiones
Entrada señal
Resolución
Sensor temperatura
Aplicaciones

Modelo
Rango
Precisión
Alimentación
Salida
Dimensiones
Entrada señal
Resolución
Aplicaciones

Modelo
Rango
Precisión
Temperatura
Material diagrama
Conexión proceso
Aplicaciones

Modelo
Rango
Precisión
Alimentación
Salida
Material diagrama
Conexión eléctrica
Conexión proceso
Aplicaciones
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Serie TP Transductores/ transmisores de presión industriales EX
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0.100~9999.
±0.2%FS

85~256Vac
Relé; 4~20mA; 0~20mA; 0~5V; 1~5V; 0~10V; RS485

96×96mm
4~20mA

0.001
K; J; E; Pt100

Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos.

Serie TP Transductores/ transmisores de presión industriales

TP210/TP210B Modelo económico          TP214/TP214B Modelo plano TP210B Modelo digital

TP211B Automoción TP210/TP210B TP210 Water-proof

www.srcsl.com

-100KPa~5KPa~3000bar
±0.25%FS; ±0.5%FS; ±1.0%FS
5Vdc;10Vdc; 24Vdc;12~36Vdc

1.5mV/V; 2.0mV/V; 3.33mV/V; 4~20mA; 0.5~4.5V; 0~5V; 0~10V; 0~20mA
-20~+105ºC

15-5PH; 17-4PH; 17-7PH
IP65

5PIN; 6PIN; M12; DIN43650; Cable
G1/4; 1/4NPT; G1/8; M14×1.5; M18×1.5; M20×1.5 diseños especiales

Todo tipo de maquinaria y equipos en los cuales se utilicen sensores de presión

TP210/TP210B TP214/TP214B TP210B

-20~+85ºC -20~+105ºC

-100KPa~5KPa~3000bar
±0.25%FS; ±0.5%FS; ±1.0%FS

10Vdc; 24Vdc;12~36Vdc
1.5mV/V; 2.0mV/V; 3.33mV/V; 4~20mA; 0.5~4.5V; 0~5V; 0~10V; 0~20mA

-20~+105ºC
15-5PH; 17-4PH;17-7PH

IP65
5PIN; 6PIN; M12; DIN43650; Cable

7/16-20UNF; G1/4; 1/4NPT; G1/8; M14×1.5; M18×1.5; M20×1.5 diseño especial
Todo tipo de maquinaria y equipos en los cuales se utilicen sensores de presión

TP211B TP210/TP210B TP210

-20~+85ºC -20~+105ºC

TP212B Tipo Ex-proof 3051 Tipo diferencialPT212FB Tipo brida

TP220BX Digital TP220B Movil TP220B miniatura
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-100KPa~0KPa~5KPa~3000bar
±0.25%FS; ±0.5%FS; ±1.0%FS
5Vdc;10Vdc; 24Vdc;12~36Vdc

1.5mV/V; 2.0mV/V; 3.33mV/V; 4~20mA; 0.5~4.5V; 0~5V; 0~10V; 0~20mA
-40~+125ºC

15-5PH; 17-4PH;17-7PH; Inconel718
Exia?CT4

5PIN; 6PIN; DIN43650; Cable
1/2-20UNF; M14×1.5; M18×1.5; Tipo brida; diseños a medida

Industria petrolera, sistemas de alimentación de agua, eléctrica, Hidrológica, maquinaria de barcos, etc. 

TP212B 3051TP212FB

0~0.5mH2O~1mH2O~50mH2O
±0.25%FS; ±0.5%FS

 24Vdc;12~36Vdc
4~20mA; 0~5V; 0~10V

-40~+105ºC
15-5PH; 17-4PH;17-7PH; Inconel718

IP67
Cable a medida

Rosca, Cable movil, brida o diseños especiales
Industria petrolera, sistemas de alimentación de agua, eléctrica, Hidrológica, maquinaria de barcos, etc.

TP220BX TP220B TP220B

Serie PG Manómetros mecanicos a prueba de golpes

GP110S Alimentación GP110K Plano GP110F Brida

TT Accesorios TT-E/K/J/Pt100 TTB-E/K/J/Pt100
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-100KPa~10KPa~2000bar
±1.0%FS; ±1.5%FS

-20~+125?
15-5PH; 17-4PH;17-7PH

M20×1.5; M22×1.5; G3/4; Plano; Brida; Diseños especiales
Sistemas hidrológicos, maquinaria de alimentación y fasmaceutica, etc

GP110S GP110K GP110F

-50ºC~600ºC~1300ºC
 Clase A: ±(0.15+0.2%t);  Clase B: ±(0.3+0.5%t)

24Vdc
E; K; J; Pt100; 4~20mA; 0~5V; 0~10V

304; 316; 316L
E; K; J; Pt100

2PIN;  3PIN; cable o conectores variados
1/2-20UNF; M14×1.5; M18×1.5; Diseño especial

Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos.

TT TT-E/K/J/Pt100 TTB-E/K/J/Pt100

Serie TT Sensores de temperatura

Serie PI Indicadores/reguladores de presión 

 PI 900   PI 800  PI 600

TPI 900 Doble indicador TPI 600 Doble indicador TPI 800 Doble indicador
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0.100~999.9
±0.2%FS

85~256Vac
4~20mA; 0~20mA; 0~5V; 1~5V; 0~10V; RS485

96×48mm
1.5mV/V; 2.0mV/V; 3.33mV/V; 4~20mA

0.001
Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos.

PI 900 PI 800PI 600

96×96mm 48×96mm

0.100~999.9
±0.2%FS

85~256Vac
4~20mA; 0~20mA; 0~5V; 1~5V; 0~10V; RS485

96×48mm
1.5mV/V; 2.0mV/V; 3.33mV/V; 4~20mA

0.001
K; J; E; Pt100

Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos.

TPI 900 TPI 800TPI 600

96×96mm 48×96mm

Serie TPI indicador/regulador de temperatura y presión

Serie G Indicador/regulador de Presión

  G9    G6    G7

FP 900 PID

FP 900 PID

Serie BP Discos de ruptura

BP224-6 BP224-3

CZL601 CZL201 CZL301
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0~100bar~2500bar
±5.0%FS

400ºC
15-5PH; 17-4PH;17-7PH; Inconel718

1/2-20UNF; M14×1.5; M18×1.5; Tipo brida; diseños especiales
Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos

BP224-6 BP224-3

0~0.1Kg~2000Kg~100T
±0.02%FS; ±0.05%FS

10Vdc; 24Vdc;12~36Vdc
1.5mV/V; 2.0mV/V; 4~20mA; 0~5V; 0~10V

Aleación de aluminio, Acero
5PIN; 6PIN; DIN43650; Cable

Tipo puente, Tipo S, Diseños especiales
Balanzas, silos, tolvas, depósitos, etc

CZL601 CZL201 CZL301

Serie CZL Células de carga

Accesorios

Conector PIN Conector DIN Brida de Montaje ZJ
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SRC dispone de modelos equivalentes de las siguientes marcas

ISO9001:2000 260

0.100~999.9
±0.2%FS

85~256Vac
4~20mA; 0~20mA; 0~5V; 1~5V; 0~10V; RS485

96×48mm
1.5mV/V; 2.0mV/V; 3.33mV/V; 4~20mA

0.001
K; J; E; Pt100

Maquinaria para fibras, plásticos, polímeros y cauchos.

96×96mm 72×72mm

G9 G6 G7

Conector 5 pin
Conector 6 pin
Conector 8 pin
Conector M12
Conector DIN43650
Kit de montaje y limpieza（1/2-20UNF; M14×1.5）

Kit de montaje y limpieza

Modelo
Rango
Precisión
Alimentación
Salida
Temp. diagrama
Material diagrama
Termopar
Conexión eléctrica
Conexión proceso
Aplicaciones

Modelo
Rango
Precisión
Alimentación
Salida
Temp. diagrama
Material diagrama
Termopar
Conexión eléctrica
Conexión proceso
Aplicaciones

Modelo
Rango
Precisión
Alimentación
Salida
Temp. diagrama
Material diagrama
Termopar
Conexión eléctrica
Conexión proceso
Aplicaciones

Modelo
Rango
Precisión
Alimentación
Salida
Temp. diagrama
Material diagrama
Termopar
Conexión eléctrica
Conexión proceso
Aplicaciones

Modelo
Rango
Precisión
Temp. diagrama
Material diagrama
Conexión proceso
Aplicaciones

Modelo
Rango
Precisión
Alimentación
Salida
Material diagrama
Termopar
Conexión eléctrica
Conexión proceso
Aplicaciones

Modelo
Rango
Precisión
Alimentación
Salida
Dimensiones
Entrada señal
Resolución
Sensor temperatura
Aplicaciones

Modelo
Rango
Precisión
Alimentación
Salida
Dimensiones
Entrada señal
Resolución
Sensor temperatura
Aplicaciones

Modelo
Rango
Precisión
Alimentación
Salida
Dimensiones
Entrada señal
Resolución
Sensor temperatura
Aplicaciones

Modelo
Rango
Precisión
Alimentación
Salida
Dimensiones
Entrada señal
Resolución
Aplicaciones

Modelo
Rango
Precisión
Temperatura
Material diagrama
Conexión proceso
Aplicaciones

Modelo
Rango
Precisión
Alimentación
Salida
Material diagrama
Conexión eléctrica
Conexión proceso
Aplicaciones
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Serie TP Transductores/ transmisores de presión industriales EX

Serie TP Transmisores de nivel

Sistemas de Regulación y Control, S.L.
Tel:  00 34 945 259455
Fax: 00 34 945 258852    
E-mail: info@srcsl.com             
WEB: www.srcsl.com
Avenida del Cantábrico, 11. pabellón, 6. 01013 Vitoria-Gasteiz (Spain)




